Hebelzug

Alle wichtigen Teile

galvanisch verzinkt

AR

Prazise

Kettenflihrung

Geschmiedeter
Sicherheitshaken mit
passgenauer

Hakensicherung
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HEBELZUG | PLX-I

Der Hebelzug PLX- Il ist ein vielseitig einsetzbares Hebe- und
Abspanngerat und doch simpelin der Handhabung. Er findet
Anwendung im industriellen Bereich, im Giterverkehr, als
Helfer bei Montagen sowie im Bau und Handwerk. Die gute
Qualitat der Serienfertigung sowie eine lange Lebensdauer,

auch bei hoher Beanspruchung, zeichnen dieses Gerat aus.

Einfacher Freilauf
Durch Positionieren des Wahlschalters in Mittelstellung

kann die unbelastete Kette im Freilauf leicht durch das

Gerdt gezogen werden.

Praktisches Kettenendstiick
Neben seiner Funktion als Zuggriff zum Positionieren der
Kette, dient es als zusatzliche Sicherheit, da es nicht mit der

Lastkette durch das Gerat gezogen werden kann.

Robustheit

Galvanisch verzinkte Schrauben, Muttern und Bolzen
verhindern Korrosion, auch beim Einsatz im Freien.

Das griffige Handrad aus gegossenem Stahl unterstreicht
die Robustheit des Hebelzuges PLX-III.

Drehbare Haken

Die aus warmebehandelten Vergiitungsstahl geschmiedeten
Trag- und Lasthaken sind frei drehbar und haben federbelas-

tete, galvanisch verzinkte Hakensicherungen.

Optional: Mit RFID-Chip fiir die Digitale Betriebsmittel-
prifung. Mehr auf Seite 08.



Hebelzug

PLX-111' 750 - 3.000 kg
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