


Übersicht

Hinweis: PLANETA ist ständig bemüht, ihre Produkte zu verbessern und das Programm zu optimieren. Es wurde größte Sorgfalt auf die Richtigkeit der technischen Angaben in diesem Katalog gelegt.  
Doch sind die Informationen keine Grundlage für Garantieansprüche oder vertragliche Vereinbarungen bezüglich der beschriebenen Produkte, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hingewiesen oder  
stillschweigend vorausgesetzt. Für alle Garantie-, Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten stets nur die Geschäftsbedingungen der PLANETA.  
Änderungen der Spezifikationen und Produkte ohne vorherige Mitteilung vorbehalten!	 © 2015 by PLANETA – Form 1/EX--D

Seilwinden
Tragfähigkeiten/Zugkraft bis 37 t/37.000 daN
Die Seilwinden-Baureihe vereint  
ein modernes Design mit  
innovativer Technik und Bauteilen  
der Superlative, exklusiv in  
Deutschland hergestellt.

Seite 22 - 30

EX-Schutz-Laufkatzen L87 und HD3N 
Tragfähigkeiten bis 12.500 kg
EX-Schutz-Laufkatzen haben  
einen herausragenden Korrosionsschutz.  
Alle Stahlteile sind elektrolytisch  
verzinkt zum Eigenschutz in nassen  
Räumen und sehr aggressiven  
Umgebungen.

Seite 12 - 13

Explosionsschutz
Was ist Explosionsschutz?

Explosionsschutz ist ein Teilgebiet der Technik,  
das sich mit dem Schutz vor der Entstehung von  
Explosionen bzw. der Begrenzung deren  
Auswirkungen beschäftigt.

Seite 4 - 7

Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW
Tragfähigkeiten bis 120 kg

Der Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW  
ist eine praktische Ergänzung zum Kettenzug- 
Programm, wenn kleine Lasten bis 120 kg  
oft bewegt werden müssen. 

Seite 17

Hebelzug PLANETA – PREMIUM PRO
Tragfähigkeiten bis 9.600 kg

Die nächste Entwicklungsstufe des  
zuverlässigen PREMIUM Hebelzuges  
ist der PREMIUM PRO.  
Dank deutlicher Gewichtsersparnis  
verbessert sich das Handling  
im Einsatz.

Seite 8 - 9

Luftzuführung

TYP 1 Spiralschlauch: Der Spiralschlauch eignet sich  
am besten für Träger bis zu einer Länge von 10 m.

TYP 2 Schleppschlauch: Der Luftschlauch wird auf  
kleinen Rollenwagen direkt hinter der Laufkatze hergezogen.

TYP 3 C-Schiene: Dies ist die komfortabelste Art  
der Luftzuführung. Auf der parallelen C-Schiene  
kann die gesamte Trägerlänge ausgenutzt werden.

Seite 18

Federzüge / Balancer
Tragfähigkeiten bis 70 kg
Die Geräte zeichnen sich durch hohe Qualität  
und lange Lebensdauer aus. Die Tragfähigkeiten  
reichen von 4 kg bis 70 kg. Das eingehängte Werk- 
zeug wird über den gesamten Seilauszug in einen  
gewichtslosen Zustand gebracht und nach der Freigabe  
wieder auf die eingestellte Traglast zurückgefahren.

Seite 31

Druckluftkettenzüge
Tragfähigkeiten bis 25.000 kg
Wenn Sie einen technisch ausgereiften,  
flexiblen und kompakten Hebezug  
suchen, der unter vielen verschiedenen  
Bedingungen funktioniert, ist die TC-Reihe  
die richtige Wahl.

Seite 14 - 16

Stirnradflaschenzug  
PLANETA – PREMIUM PRO
Tragfähigkeiten bis 30.000 kg

Der neue Stirnradflaschenzug  
PREMIUM PRO ist die konsequente  
Weiterentwicklung der bewährten  
PREMIUM-Serie und wird nach  
neuestem Stand der Technik gefertigt.

Seite 10 - 11

Elektrokettenzug PLANETA-GCH-EX  
mit Haken- oder Ösenaufhängung

Tragfähigkeiten bis 5.000 kg

– �Aluminium-Gussgehäuse mit maximaler  
Stabilität (kein Plastik-Material)

– �Für extreme Arbeitsbedingungen: gegossene  
Kühlrippen.

Seite 20 - 21



-Schutz-Anwendungen

3



       Explosionsschutz

4

Was ist Explosionsschutz?
Explosionsschutz ist ein Teilgebiet der Technik, das sich mit dem 
Schutz vor der Entstehung von Explosionen bzw. der Begrenzung 
deren Auswirkungen beschäftigt. Dies ist ein heikles und kom- 
plexes Thema, was zum Bereich der Sicherheitstechnik gehört und 
Verhütungsmaßnahmen schaffen soll. Der Explosionsschutz wird 
durch technische Lösungen wie Zündschutzarten und Zoneneintei-
lung definiert und mit Normen (z. B. IEC oder EN) beschrieben 
und unterliegt ständigen Veränderungen. Grundlegend sind dafür 
die gesetzlichen Bestimmungen, wie zum Beispiel die ATEX-Richt-
linien der Europäischen Union oder der National Electrical Code 
(NEC) in den USA. Die Beachtung dieser Richtlinien sind wichtig, 
denn letztendlich können Menschenleben von einer korrekten 
Umsetzung abhängen.

Warum Explosionsschutz?
Explosionsschutz elektrischer und mechanischer Maschinen ist eine 
wichtige und notwendige Vorsorgemaßnahme zur Sicherheit von 
Personen, Produktions-, Lager- und Distributionseinrichtungen aller 
Art, wenn dort explosionsfähige Gemische aus brennbaren Gasen 
oder Stäuben und Luft entstehen können.

Was ist eine Explosion?
Unter einer Explosion versteht man die schlagartig verlaufende  
chemische Reaktion eines brennbaren Stoffes mit Sauerstoff  
unter Freisetzung hoher Energie. Brennbare Stoffe können in  
Form von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben vorliegen.  
Eine Explosion kann nur ablaufen, wenn drei Faktoren zusammen-
kommen. Neben dem zündfähigen Stoff wird Sauerstoff und eine 
Zündquelle benötigt. 

Maßnahmen zum Explosionsschutz
Als Maßnahmen zum Explosionsschutz gelten die Vermeidung  
von explosionsfähiger Atmosphäre, die Verhinderung der Zündung 
explosionsfähiger Atmosphären oder die Beschränkung der  
Explosionsauswirkung. Die Veredelung unserer Geräte setzt bei  
der Verhinderung der Zündung an, indem eine Funken- oder  
Wärmebildung im Betrieb vermieden wird.

Beispiele für Branchen,  
in denen es potentielle Explosions
gefährdungen geben kann:
•	 Chemische Industrie

•	 Deponien

•	 Energieerzeugende Unternehmen

•	 Entsorgungsunternehmen

•	 Gasversorgungsunternehmen

•	 Metallverarbeitende Betriebe

•	 Holzverarbeitende Industrie

•	 Lackierbetriebe

•	 Landwirtschaft

•	 Nahrungs- und Futtermittelindustrie

•	 Pharmaindustrie

•	 Raffinerien

•	 Recyclingbetrieb

Staubexplosionsschutz
Nicht nur Gase sondern auch Stäube stellen eine potenzielle 
Explosionsgefahr dar. Bei vielen Produktionsprozessen kann es 
zur Staubbildung kommen, der schon bei der Bildung einer 1 mm 
dicken Schicht eine potentielle Explosionsgefahr darstellt. Beim Auf-
wirbeln des Staubs zu einer Wolke in Kombination mit Sauerstoff 
und einer Zündquelle ist eine Explosion nahezu vorprogrammiert.

Neben Stäuben als Produkt als auch als Nebenprodukt einer ande-
ren Produktion muss auf dieses Risiko geachtet werden, denn 80 % 
aller Stäube sind brennbar. Die zündfähige Partikelgröße liegt 
zwischen einer Korngröße von 20 µm bis <400 µm.

Neben dem technischen Explosionsschutz unserer Produkte hilft be-
reits eine geeignete organisatorische Maßnahme das durch Staub 
entstehende Explosionsrisiko deutlich zu verringern.
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Kennzeichnungen 0123 II 3 G D E Ex c IIC T4

CE
Europäische
Konformität

0123
Kenn-Nr. unserer  
Zertifizierungsstelle  
(TÜV-Süd)

EX
ATEX-Symbol  
gemäß Richtlinie
94/9/EG

II
Gerätegruppe  
allgemeine Industrie  
(I = Bergbau)

3 (Zone 2)
Gerätekategorie  
(Zertifizierung durch  
Hersteller auf  
konstruktive Sicherheit)

2 (Zone 1)
Gerätekategorie  
(Zertifizierung durch  
Hersteller und  
Hinterlegung bei einer  
benannten unabhängigen  
Zertifizierungsstelle)

G
Gas

D
Staub

E
gemäß
Europäischer Norm

Ex
Explosionsgeprüft

c
konstruktiver
Explosionsschutz

IIC�
Explosionsgruppe

T4
Temperaturklasse



       Explosionsschutz

6

Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick der Einsetzbarkeit

Temperaturklassen:
Die max. Oberflächentemperatur des Betriebsmittels muss immer kleiner sein als die Zündtemperatur des Gas-Dampf-Luftgemisches. 
Betriebsmittel die in höheren Temperaturklassen eingestuft sind, sind auch in Bereichen zugelassen, wo eine niedrigere Temperaturklasse 
gefordert ist.
In explosionsgefährdeten Bereichen durch brennbare Stäube darf die Oberflächentemperatur 2/3 der Zündtemperatur in °C des  
Staub-/Luftgemisches nicht überschreiten. Die Angabe der Temperaturklasse bezogen auf PLANETA Hebezeuge setzt eine maximale  
Umgebungstemperatur zwischen -20°C und +40°C voraus.

Einsetz-
barkeit

der 
Betriebs-

mittel

Auflistung Gase und Dämpfe

Explosions-
untergruppe II

für
Zündschutzart

d, i, n

Gase und Dämpfe

IIA

Amoniak
Methan
Ethan

Propan

Ethylalkohol
Cyclohexan

n-Butan

Benzine allg.
Düsenkraftstoffe

n-Hexan
Acetaldehyd

IIB
Acrylnitril
Stadtgas

Ethylen
Ethylenoxid

Ethylenglykol
Schwefelwasser-

stoff
Ethylether

IIC Wasserstoff
Acetylen

Ethin
Kohlendi-

sulfit

Temperaturklasse: Zuordnung der Gase, Dämpfe und Nebel nach Zündtemperatur

T1
Max.

450°C

T2
Max.

300°C

T3
Max.

200°C

T4
Max.

135°C

T5
Max.

100°C

T6
Max.
85°C

Einsetzbarkeit des Betriebsmittels
------ >T1
--------------------------- >T2
------------------------------------------------- >T3
---------------------------------------------------------------------- >T4
------------------------------------------------------------------------------------------- >T5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ >T6

u

u

u

Information Explosionsschutz
Nach der Richtlinie ATEX 95 (Richtlinie 94/9/EG) ist der  
Hersteller seit dem 01.07.2003 verpflichtet, seine Hebezeuge  
nach den gültigen Regeln, Normen und Vorschriften für  
explosionsgeschützte Betriebsmittel, herzustellen, in EX-Klassen  
einzustufen und zu kennzeichnen.
Vom Kunden ist entweder die Angabe einer 
Klassifizierung oder einer EX-Zone anzugeben.
Nach Angabe der Klassifizierung können wir Ihnen ein 
entsprechendes Angebot über das gewünschte Hebezeug 
unterbreiten. Als Orientierungshilfe geben wir Ihnen hier eine 
Übersicht der Einteilung explosionsgeschützter Betriebsmittel 
nach Richtlinie 94/9/EG. Die Normen, Vorschriften und 
Richtlinien der zuständigen Stellen, z. B. BG-Chemie, über den 
Gebrauch von Geräten in explosionsgefährdeten Bereichen, 
sind vom Betreiber bei Installation, Montage und Betrieb von 
>> EX-geschützten Hebezeugen << zu beachten. PLANETA 
bietet für die verschiedenen Einsatzfälle Hebezeuge, die für 
folgende Einsatzbedingungen in EX-Bereichen geeignet sind:

Æ Einsatz in Zone 1, 2, 21 und 22
Æ Temperaturklassen bis T4 bzw. 135°C
Æ �Für Gase der Explosionsgruppe IIA,   

IIB, IIC und Stäube

Zoneneinteilung

Brennbare
Stoffe

Einteilung
explosions-
gefährdeter

Bereiche

Gerätegruppe
Gerätekategorie

für EX-Atmosphäre
Wahrscheinlichkeit

Gase &
Dämpfe

Zone 0 II 1G
ständig, langzeit 

oder häufig

Zone 1 II 2G oder 1G gelegentlich

Zone 2 II
3G oder 2G

oder 1G
wahrscheinlich

nicht

Stäube

Zone 20 II 1D ständig

Zone 21 II 2D oder 1D gelegentlich

Zone 22 II 3D oder 2D
wahrscheinlich

nicht
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Technische Information der Ausführungen 

 	 Ausführung BASIC ist geeignet für Einsatz in EX II 3 G IIB c T3 ( Zone 2 ) :
	 –  Schnell bewegliche Teile und Kontaktteile mit Spezialbeschichtung behandelt

	 –  Last- und Handketten in galvanisch verzinkter Ausführung

	 –  Laufkatze mit Zellstoffpuffer 

	 Ausführung MEDIUM ist geeignet für Einsatz in EX II 2 G IIB c T3 ( Zone 1 ) :
	 –  Schnell bewegliche Teile und Kontaktteile mit Spezialbeschichtung behandelt

	 –  Trag- und Lasthaken mit Spezialbeschichtung behandelt

	 –  Last- und Handketten in galvanisch verzinkter Ausführung

	 –  Laufkatze mit Zellstoffpuffer

 	 Ausführung HIGH ist geeignet für Einsatz in EX II 2 G IIC c T3 ( Zone 1 ) :
	 –  Schnell bewegliche Teile und Kontaktteile mit Spezialbeschichtung behandelt

	 –  Trag- und Lasthaken mit Spezialbeschichtung behandelt

	 –  Last- und Handketten in NIROSTA-Ausführung

	 –  Laufkatze mit Zellstoffpuffer

	 –  Laufräder aus Bronze

 

	 Bei der Ausführung „HIGH“ werden Lastketten aus NIROSTA-Spezial Lastkettenstahl eingesetzt,  
	 was eine Traglastreduzierung der Serienkettenzüge bedingt.

	 Die untenstehende Tabelle gibt Ihnen die abweichenden Tragfähigkeiten in Ausführung „HIGH“  
	 gegenüber den Versionen „BASIC und MEDIUM“ an.

	 Die Hebezeuge selbst sind in Ausführung „HIGH“ jedoch schon mit der reduzierten  
	 Tragfähigkeitsangabe beschildert.

Tragfähigkeit
in Ausführung

BASIC / MEDIUM
in kg

TYP
Beispiel  

Flaschenzug

Ketten- 
durchmesser

in mm

Anzahl
Laststränge

Reduzierte 
Tragfähigkeit bei 
Ausführung HIGH

in kg

250

500

1000

1500

2000

3000

5000

10000

PREMIUM PRO-EX 0,25

PREMIUM PRO-EX 0,5 

PREMIUM PRO-EX 1 

PREMIUM PRO-EX 1,5 

PREMIUM PRO-EX 2 

PREMIUM PRO-EX 3 

PREMIUM PRO-EX 5 

PREMIUM PRO-EX 10

4 x 12

5 x 15

6 x 18

8 x 24

8 x 24

10 x 28

10 x 28

10 x 28

1

1

1

1

1

1

2

3

250

500

1000

1250

1250

2000

3200

6400
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Hebelzug PLANETA – PREMIUM PRO-

      Explosionsklasse siehe Seite 7.

PREMIUM  

PRO-EX 1,6 t

0,8 – 3,2 t 9,6 t5 t

Die nächste Entwicklungsstufe des zuverlässigen PREMIUM Hebel-
zuges ist der PREMIUM PRO. Dank deutlicher Gewichtsersparnis 
verbessert sich das Handling im Einsatz. Trotzdem wurde der 
Rahmen gegenüber der Vorgängergeneration verstärkt.  
Die bewährte Qualität sorgt auch weiterhin für eine hohe Lang- 
lebigkeit und seine Bauweise macht ihn sehr robust.

Freilaufschaltung
Durch Positionieren des Wahlschalters in Mittelstellung kann die 
unbelastete Kette im Freilauf einfach durch das Gerät auf die 
gewünschte Einsatzlänge gezogen werden. Dies vereinfacht das 
Spannen der Kette.

Lastkette
Zum Lieferumfang gehört auch die vergütete, galvanisierte Lastkette 
nach DIN EN 818-7-T. Der Standardhub ist 1,5 m. Mehrhub auf 
Wunsch in jeder Länge lieferbar.

Neues Kettenendstück
Das robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da es 
nicht mit der Lastkette durch das Gerät gezogen werden kann.

Geschützter Handgriff
Der ergonomische Gummihandgriff am Hebelende schützt den 
Anwender vor Verletzungen und ist zusätzlich gegen Abrutschen 
verschraubt. 

Technische Vorteile
Handhebel dank der Ratsche in jeder Lage im Eingriff; Sicher-
heitslastdruckbremse; galvanisierte Verbindungsteile; gegossene 
Hakensicherung; großes griffiges und geschlossenes Handrad; 
Sicherheits-Kettenendstück; kompakt, leicht, handlich.  

TYP PREMIUM PRO -EX... 0,8 1,6 3,2 5 6,4 9,6

Tragfähigkeit  Basic/Medium� t
Tragfähigkeit  High� t

0,8
0,45

1,6
1,2

3,2
1,6

5
3,3

6,4
3,2

9,6
4,8

Standardhub  � m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Min. Bauhöhe (A) � mm 320 360 431 655 500 635

Hebelkraft  � daN 22 24 33 37 36 38

Anzahl der Kettenstränge	 1 1 1 1 2 3

Kettengröße  � mm 5,6 x 17 7,1 x 21 9 x 27* 13 x 36 9 x 27* 9 x 27*

B (Maße) � mm 115 137 169 180 238 300

C� mm 239 259 374 400 374 374

D� mm 35 42 48 60 60 70

E� mm 35 38 46 43 59 54

E1� mm 23 28,5 33 41 39 51

F� mm 91 67 98 104 98 98

G� mm 146 162 187 213 187 187

Gewicht mit Standardhub � kg 5,3 8,6 15,2 32,5 23 43

Gewicht je Meter Mehrhub � kg 0,7 1,1 1,8 3,7 3,6 5,4

Ausführung Basic: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 1,5 m Hub� Best.-Nr. G10320 G10321 G10322 G10323 G10324 G10325

Ausführung  Medium: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 1,5 m Hub� Best.-Nr. G10326 G10327 G10328 G10329 G10330 G10331

Mehrhub je m
Basic / Medium� Best.-Nr. G10332 G10333 G10334 G10335 G10336 G10337

Ausführung  High: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 1,5 m Hub� Best.-Nr. G10338 G10339 G10340 G10341 G10342 G10343

Mehrhub je m
High� Best.-Nr. G10344 G10345 G10346 G10347 G10348 G10349

Hebelzug PLANETA – PREMIUM PRO-EX

PREMIUM  

PRO-EX 5 t

Sogar bis  
5 t Tragfähigkeit 

1-strängig!

* Grad 100
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Sicherheitsbremse mit zwei 
Edelstahl-Sperrklinken 

Integrierte 
Kettenführung 

Verchromtes 
Stahlblechgehäuse

Gegossene 
Hakensicherung

Kettenendstück
in robuster Kunststoffausführung

Großes 
griffiges Handrad 

Umschalthebel  
mit Freilauf

Extra gesicherter 
Handgriff

Vergütete und  
galvanisierte Lastkette nach 

DIN EN 818-7-T  
oder für Ausführung High 

in Edelstahl
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      -geschützte Flaschenzüge

PREMIUM PRO mit EX-Schutz
Durch speziell entwickelte Oberflächenbehandlung und konstruktive 
Maßnahmen kann der PREMIUM PRO-EX in explosionsgefährdeten  
Bereichen eingesetzt werden. Ausgelegt nach den EG-Richtlinien 
94/9/EG (ATEX-Richtlinie). 

Je nach Explosionsklasse werden die Ausführungen Basic,  
Medium und High unterschieden. Näheres sehen Sie auf 
Seite 7.

Allseits galvanisiert oder chromatiert
Schmutz und Regen können diesem Gerät nichts anhaben. Ob selbst
sichernde Kronenmuttern oder Gehäuseteile – alles ist geschützt. 

Das Gerät ist ab 500 kg Tragfähigkeit serienmäßig mit einer 
Überlastsicherung ausgestattet. Lieferung inklusive ATEX-Zertifikat!

0,25 – 3 t	

1 m mehr Bedienlänge Tragfähigkeit Best.-Nr.

Handkette Basic/Medium 0,5 - 10 t G50032

Handkette High 0,5 - 10 t G50033

PREMIUM  

PRO-EX 2 t

*   Kettenbeutel (Kunststoff) bis 3 m Hub, ab 5 t (Edelstahl) auf Anfrage!   	  Weitere Tragfähigkeiten bitte anfragen!
** Grad 100 bei Ausführung Basic und Medium. 

TYP � PREMIUM PRO-EX... 0,25 0,5 1 1,5 2 3 5 10

Tragfähigkeit Basic/Medium � t
Tragfähigkeit  High � t

0,25
0,25

0,5
0,5

1
1

1,5
1,25

2
1,25

3
2

5
3,2

10
6,4

Standardhub� m 3 3 3 3 3 3 3 3

Min. Bauhöhe  (A)� mm 259 309 373 460 460 553 630 900 

Handkettenzugkraft� daN 22 24 30,5 36 36 37 39 39,5

Handkettenbedienungslänge� m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Anzahl der Kettenstränge 1 1 1 1 1 1 2 3

Kettengröße� mm 4 x 12 5 x 15 6 x 18 8 x 24 8 x 24 10 x 30 10 x 30 10 x 30**

B (Maße)� mm 95 114 152 190 190 240 240 391

C � mm 99,4 110 139 150 150 158 158 166

D� mm 30 33 40 52 52 62 72 85

E� mm 22 22 28 33 33 37 44 60

F� m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Gewicht mit Standardhub� kg 4,2 5,7 10,8 16,8 17,1 26,2 40 62

Gewicht je Meter Mehrhub� kg 0,35 0,55 0,78 1,4 1,4 2,2 4,4 8,8

Ausführung  Basic: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 3 m Hub� Best.-Nr. G10360 G10361 G10362 G10363 G10364 G10365 G10366 G10367

Ausführung  Medium: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 3 m Hub� Best.-Nr. G10368 G10369 G10370 G10371 G10372 G10373 G10374 G10375

Mehrhub je m
Basic / Medium� Best.-Nr. G10048 G10049 G10050 G10051 G10052 G10053 G10054 G10055

Ausführung  High: 
PREMIUM PRO-EX ... mit 3 m Hub� Best.-Nr. G10376 G10377 G10378 G10379 G10380 G10381 G10382 G10383

Mehrhub je m
High� Best.-Nr. G50024 G50025 G50026 G50027 G50028 G50029 G50030 G50031

Kettenbeutel bis 3 m Hub*� Best.-Nr. H10057 H10057 H10058 H10058 H10059 H10059 – –

5 t 10 t
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      -geschützte Flaschenzüge

Sicherheitsbremse mit zwei 
Edelstahl-Sperrklinken 

Serienmäßige  
Überlastsicherung

(ab 500 kg)

Kettenbefestigung 
für Endglied

Vergütete und  
galvanisierte Lastkette 
nach DIN EN 818-7-T  

oder für Ausführung High 
in Edelstahl

Trag- und 
Lasthaken drehbar

Verchromtes Gehäuse 
für besseren 

Korrosionsschutz

Hochwertiges  
Stirnradgetriebe

Kugelgelagerte  
Kettennusswelle

Gegossene 
Hakensicherung
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      -geschützte Haspelkettenlaufkatzen

Weitere Tragfähigkeiten bitte anfragen!

TYP � Haspelkettenlaufkatze L87-107-EX... 0,5 1 2 3 5

Tragfähigkeit� t 0,5 1 2 3 5

Flanschbreite M min. - max.  � mm 50 – 203 64 – 203 88 – 203 100 – 203 114 – 203

Min. Kurvenradius� m 0,8 0,9 1 1,2 1,3

Handkettenbedienungslänge� m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

A (Maße)� mm 272 334 343 357 373

B� mm 194 236 268 322 362

C� mm 158 196 226 266 301

H� mm 75 96 110 122 142

S� mm 30 38 38 40 42

F� mm 2 2 2 3 3

Netto-Gewicht � kg 10 14 22 34,5 47

L87-107-EX mit 2,5 m Bedienlänge� Best.-Nr. G20250 G20251 G20252 G20253 G20254

Große Flanschbreite min. - max. � mm
� Best.-Nr.

64 – 305
G20111

64 – 305
G20112

88 – 305
G20113

100 – 305
G20114

114 – 305
G20115

Mehrbedienlänge Haspelkette je m� Best.-Nr. G20117 G20117 G20117 G20117 G20117

L87-Laufkatzen
Die Laufkatzen werden in hoher Qualität gefertigt und sind für  
harten und langlebigen Betrieb ausgelegt. Sie zeichnen sich  
durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus, da alle Stahlteile elek- 
trolytisch verzinkt sind. Besonders in Nassräumen und beim Einsatz 
in aggressiver Umgebung ist dies von großem Nutzen.  
Die Flaschenzüge PREMIUM PRO-EX der gleichen Tragfähigkeit 
lassen sich problemlos mit dem Traghaken ein- und aushängen.  
Die Katzen haben Gummipuffer an beiden Seiten!

Kugellager

In den balligen Graugusslaufrädern sind dauergeschmierte  
Qualitätskugellager mit Dichtungen. Sie bieten einen ruhigen  
und sicheren Lauf der Katzen bei allen Trägerformen.

Großer Einstellbereich

Durch den einfachen Wechsel von Distanzscheiben bieten die 
Katzen Einstellbarkeit auf viele Träger. Es gibt zwei Flansch-  
einstellbereiche. Die Standardbolzen sind verstellbar für normale  
Breiten, die Bolzen Größe 2 bieten fixe Möglichkeit bis hoch 
zu großen HE-B-Trägern mit 300 mm Breite. Dabei werden aus 
statischen Gründen bei den L87-Katzen nicht nur die Bolzen bei 
gleichbleibendem Durchmesser länger, sondern wir liefern die 
abgelastete Katze der nächstgrößeren Tragfähigkeit.

Doppelte Sicherheit

Beidseitig doppelt vorhandene Kletterstopps bei allen  
Katzen verhindern ein Steigen auf den Träger. Abgewinkelte  
Seitenbleche wirken als Absturzsicherung, Radbruchstütze  
und zusätzliche Schienenreiniger.

Stabile Seitenbleche

Ausgewogene Lastverteilung auf vier Rädern durch Selbst- 
justierung bei zwei Tragbolzen! Durch leicht bewegliche Trage-  
bolzen passen sich die Seitenbleche automatisch eventuellen  
Unebenheiten der Lauffläche an.

EX-Schutzausführung

Für den EX-Schutz-Einsatzfall sind alternativ spezial behandelte 
Räder und Handketten aus funkenarmem NIROSTA-Stahl erhältlich, 
wodurch die Katzen für EX-Bereiche bis -Zone 1 II 2 G IIC T4 
einsetzbar sind. Die Laufkatzen entsprechen den EG-Maschinen-
richtlinien 94/4/EG (Atex-Richtlinien).

Haspelketten-Laufkatze
L87-107-EX
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TYP � Handlaufkatze HD3N-H...
TYP � Haspelkettenlaufkatze HD3N-G...

0,5
–

1
1

2
2

3,2
3,2

5
5

6,3
6,3

8
8

10
10

12,5
12,5

Tragfähigkeit� t 0,5 1 2 3,2 5 6,3 8 10 12,5
Maximalgewicht des Hebezeuges� kg 100 120 250 150 300 200 550 600 150
Flanschbreite b � min. / max. Bereich 1  mm 55/102 55/102 74/127 90/143 106/156 106/156
� min. / max. Bereich 2  mm 105/152 105/152 127/180 149/203 160/210 160/210 Fest Fest Fest
� min. / max. Bereich 3  mm – 156/203 190/243 203/254 210/260 210/260 (119 min.) (131 min.) (143 min.)
� min. / max. Bereich 4  mm – 207/254 254/305 251/305 255/305 255/305
Handkettenzugkraft� daN – 10 16 20 20 25 16 19 23
Handkettenbedienungslänge � m 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Min. Kurvenradius� m 1 1,5 1,6 2 2,9 2,9 3,5 3,5 3,5
A (Maße)� mm 45 60 80 100 125 125 160 160 160
B� mm 60 75 100 120 150 150 190 190 190
C� mm 15 18 22 25 30 30 35 35 35
D� mm 52 60 75 90 117 117 145 145 145
E� mm 15 20 27 35 40 40 45 45 45
F� mm 45 60 80 100 120 120 145 145 145
G� mm 30 30 35 40 60 60 80 80 80
H� mm 125 150 195 235 295 300 365 370 375
L� mm 150 190 255 300 375 375 450 450 450
M� mm – 65 65 70 100 100 115 115 115
N� mm – 90 90 95 130 130 135 135 135
O� mm – 100 100 100 135 135 270 270 270
W � Bereich 1 mm 160 170 215 250 275 275
� Bereich 2 mm 210 220 265 310 330 330

b + 150 b + 150 b + 150
� Bereich 3 mm – 270 330 360 380 380
� Bereich 4 mm – 325 390 410 425 425
R� mm 75 99 123 144 174 174 220 220 220
Netto-Gewicht HD3N-H� kg 3 5 11 18 33 35 85 90 95
Netto-Gewicht HD3N-G� kg – 6 12 19 35 36 90 95 100

Ausführung Basic/Medium 
HD3N-H�

Best.-Nr. G20120 G20121 G20122 G20123 G20124 G20125 G20126 G20127 G20128

Ausführung High 
HD3N-H�

Best.-Nr. G20130 G20131 G20132 G20133 G20134 G20135 G20136 G20137 G20138

Ausführung Basic/Medium 
HD3N-G mit 2,5 m Bedienlänge�

Best.-Nr. – G20141 G20142 G20143 G20144 G20145 G20146 G20147 G20148

Ausführung High 
HD3N-G mit 2,5 m Bedienlänge�

Best.-Nr. – G20151 G20152 G20153 G20154 G20155 G20156 G20157 G20158

Große Flanschbreite Bereich 2 - 4� Best.-Nr. G20160 G20161 G20162 G20163 G20164 G20165 – – –

Feuerverzinkung� Best.-Nr. G20170 G20171 G20172 G20173 G20174 G20175 G20179 G20177 G20178

-geschützte Hand- und Haspelkettenlaufkatzen

SUPER-Korrosionsschutz (Basic/Medium)
HD3N-Katzen zeichnen sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit aus,  
da alle Stahlteile elektrolytisch verzinkt sind. Besonders in Nassräumen  
und beim Einsatz in aggressiver Umgebung ist dies von großem  
Nutzen. Größere Flanschbreiten (Bereich 2 - 4) sind gegen Aufpreis  
lieferbar. Räder für parallele und geneigte Flansche geeignet!

Tragfähigkeit bis 25 t auf Anfrage.

EX-Schutzausführung (High)
Für den EX-Schutz-Einsatzfall sind alternativ Räder aus Bronze und  
Handketten aus funkenarmem NIROSTA-Stahl erhältlich, wodurch die  
Katzen für EX-Bereiche bis -Zone 1 II 2 G IIC T4 einsetzbar sind. 
Die Laufkatzen entsprechen den EG-Maschinenrichtlinien 94/4/EG  
(Atex-Richtlinien).

Sonderausführungen auf Anfrage.

– �Personen-Transportlauf- 
katzen - nach EN 1808  
bis 4 t Tragfähigkeit

– verzinkte Ausführung
– �NIROSTA-Laufkatzen  

bis 3 t

– Drehgestelllaufkatzen bis 10 t
– Zahnstangenlaufkatzen bis 12,5 t

1m Mehrbedienlänge Haspelkette Best.-Nr.

Standard verzinkt (2,5 m total) G20118

V2A (EX) rostfrei (2,5 m total) G20119

HD3N-H

HD3N-G-EX

HD3N-G
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Druckluftkettenzüge

Kettenbeutel ab 6 t (Stahlblech) auf Anfrage!

TYP � LIFTMASTER TCR... 6-C2/P2 10-C2/P2 12-C4/P4 15-C5/P5 20-C4/P4 25-C2/P2

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm)� t 6 10 12 15 20 25

Hubgeschwindigkeit ohne Last� m/min 2,7 2,2 1,4 1,1 1,2 0,7

Hubgeschwindigkeit mit Nennlast� m/min 1,4 1,5 0,7 0,6 0,8 0,5

Senkgeschwindigkeit ohne Last� m/min 1,7 1,8 0,8 0,7 0,9 0,5

Senkgeschwindigkeit mit Nennlast� m/min 2,3 2,3 1,2 0,9 1,2 0,7

Luftverbrauch bei Volllast� l/sec 33 90 33 33 90 120

Anzahl der Kettenstränge 2 2 4 5 4 2

Lufteinlass R�  Zoll 1/2” 1” 1/2” 1/2” 1” 1”

Kettengröße� mm 11,2 x 34 16 x 45 11,2 x 34 11,2 x 34 16 x 45 22 x 66

Gewicht mit Standardhub�  kg 90 190 170 221 470 320

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Kettensteuerung�

Best.-Nr. H10007 H10008 H10009 H10010 H10011 H10012

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Tastensteuerung�

Best.-Nr. H10021 H10022 H10023 H10024 H10025 H10026

Mehrhub Lastkette je m � Best.-Nr. H10034 H10035 H10036 H10037 H10038 H10039

Wartungseinheit � Best.-Nr. H10055 H10055 H10055 H10055 H10056 H10056

Druckluftmotorlaufkatze DLK � Best.-Nr. H10047 H10048 H10049 H10109 H10050 H10051

Druckluftkettenzug
LIFTMASTER TCR
Die Einsatzbereiche
Ein Hebezug kann nicht nur nach sei-  
ner Tragfähigkeit ausgewählt werden. 
Einfache Bedienung, Art der Aufgabe,  
Benutzungshäufigkeit, benötigte Ge-  
schwindigkeit und Feinheit der Steue- 
rung sind wichtige Faktoren, die berück-  
sichtigt werden müssen. Der Druckluft- 
kettenzug LIFTMASTER kann grundsätz- 
lich überall dort eingesetzt werden, wo 
Elektrozüge arbeiten. Darüber hinaus 
eignet er sich besonders für explosions- 
gefährdete Bereiche und in korrosiver 
Umgebung, denn sein Motor ist von 
Haus aus funkensicher und äußerst 
unempfindlich gegenüber Umweltein-  
flüssen. Kostenintensive Schutzmaßnah- 
men fallen also gar nicht erst an.

Störungsfreie Bedienung 
Überlastung kann dem LIFTMASTER  
nicht schaden, denn es gibt keinerlei 
Überhitzung und keine durchbrennen-  
den Windungen. Zum Schutz von Trag-  
konstruktionen und gemäß den CE-  
Maschinenrichtlinien werden ab 1 t  
Tragfähigkeit einstellbare Überlastab- 
schaltungen vorgesehen, die auch für 
kleinere Geräte als Option erhältlich 
sind. Ob Stopp-Start-Bedienung oder  
im Dauerbetrieb: Sie können zuver- 
lässige Leistung erwarten.

Kompakt und leicht
Kleine Abmaße und eine leichtgewichtige 
Konstruktion machen den LIFTMASTER 
ideal für niedrige Einbauverhältnisse.

Variable Geschwindigkeit 
Unbegrenzte Geschwindigkeitsände- 
rung ermöglichen ein akkurates und 
präzises Positionieren der Last. 
Die Knotenkettensteuerung ist dank 
der direkten Verbindung mit der Schalt- 
stange sehr steuerungssensibel.

Weicher Start und Stopp
Der LIFTMASTER bietet eine hohe  
Bedienungssicherheit. Sanfter Anlauf 
reduziert den Verschleiß, denn  
schonende Bedienung der Druckluft-  
züge führt zu weniger Vibration und zu 
längerer Haltbarkeit der Geräte.

Beste Wirtschaftlichkeit
Dank des geringen Luftverbrauches und 
des günstigen Anschaffungspreises ist 
der LIFTMASTER sehr rentabel.

TYP Best.-Nr.

Mehrlänge Knotenkette je m H10042

Mehrlänge Tastensteuerung je m H10043

Pneumatik-Spezial-Öl Best.-Nr.

2,5 Liter Inhalt H20566

TCR 3000P 
mit Tastensteuerung

TCR 1000C2
mit Seilsteuerung
(Kettensteuerung)

TYP � LIFTMASTER TCR... 250C/P 500C/P 1000C2/P 1000C/P 2000C2/P 3000C/P

Tragfähigkeit (Luftdruck 6 bar - 1Bm)� t 0,25 0,5 1 1 2 3

Hubgeschwindigkeit ohne Last� m/min 20,5 20,5 10,3 11,3 5,7 5,4

Hubgeschwindigkeit mit Nennlast� m/min 10,5 10,5 5,3 6 3 2,8

Senkgeschwindigkeit ohne Last� m/min 13,4 13,4 6,7 6,8 3,4 3,3

Senkgeschwindigkeit mit Nennlast� m/min 17,9 17,9 9 10,3 5,2 4,6

Luftverbrauch bei Volllast� l/sec 25 25 25 25 25 33

Anzahl der Kettenstränge 1 1 2 1 2 1

Lufteinlass R�  Zoll 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Kettengröße� mm 6,3 x 19,1 6,3 x 19,1 6,3 x 19,1 7,1 x 21 7,1 x 21 11,2 x 34

Gewicht mit Standardhub�  kg 31 31 34 35 40 69

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Kettensteuerung�

Best.-Nr. H10001 H10002 H10003 H10004 H10005 H10006

TCR... inkl. 3 m Hub mit 
Tastensteuerung�

Best.-Nr. H10015 H10016 H10017 H10018 H10019 H10020

Mehrhub Lastkette je m � Best.-Nr. H10029 H10029 H10030 H10031 H10032 H10033

Wartungseinheit � Best.-Nr. H10054 H10054 H10054 H10054 H10054 H10055

Kettenbeutel (Kunststoff)
bis 3 m Hub�

Best.-Nr. H10057 H10057 H10058 H10058 H10058 H10059

Druckluftmotorlaufkatze DLK � Best.-Nr. H10044 H10052 H10053 H10099 H10045 H10046

In Übereinstimmung mit EX-Zonen-Klasse 
EN 50 014 und neuesten  

EG-Maschinen-Richtlinie 94/4/EG 
(ATEX-Richtlinien).



15

Druckluftkettenzüge

TYP � TCR... A B C D E H

TCR 250 C/P 342 156 149 52 29 462
TCR 500 C/P 342 156 149 52 29 462
TCR 1000 C2/P2 342 156 180 47 29 519
TCR 1000 C/P 342 156 157 40 29 466
TCR 2000 C2/P2 342 156 194 50 29 580
TCR 3000 C/P 449 202 245 47 34 580

TYP � TCR... A B C D E H

TCR   6  C2/P2 449 202 275 63 42 690
TCR 10  C2/P2 560 247 445 165 40 890
TCR 12  C4/P5 441 191 520 210 57 900
TCR 15  C5/P5 441 191 480 210 83 900
TCR 20  C4/P4 549 247 230 200 100 1350
TCR 25  C2/P2 710 335 478 165 80 1440

Die Flexibilität
Für Lasten bis 120 kg, die häufig und 
präzise bewegt werden, ist der Druck- 
luftzug EHW mit Seil und Steuerung am 
Gerät die Lösung!

Standard
Hubhöhe 3 m, Steuerlänge 2 m,  
bis -Zone IIA 3 GD c T4/T5/T6.  
Sehen Sie auch im Teil „Information  
EX-Schutz“. Höherer EX-Schutz auf Anfrage!

Luftdruck
Der LIFTMASTER erreicht bei 6 bar Fließ-
druck seine angegebenen Leistungsdaten. 
Es genügen auch 4 oder 5 bar, wobei  
dann nur 70 bzw. 85 % der Geschwin-
digkeiten erreicht werden. Die Nennlast 
wird allemal gehoben. Die von 0,25 bis 
100 Tonnen sehr umfangreiche Reihe von 
TCR-Drucklufthebezügen hat ein besonders 
günstiges Verhältnis von Baugröße und  
Leistung. Die Hebezüge sind in ihrer 
Geschwindigkeit stufenlos regelbar und für 
den Dauereinsatz konzipiert, eine Ein
schaltdauer von 100 % ist kein Problem. 
Durch weiches Anlaufen und Stoppen wer-
den „Schock“-Bewegungen vermieden.  
Die TCR-Drucklufthebezüge sind durch ihr 
kompaktes Stahlgussgehäuse besonders 
für den dauerhaften und sicheren Einsatz 
geeignet. 

Druckluftmotorlaufkatze DLK

Laufkatzen auf Anfrage!

10 t

1-strängig     	          2-strängig

Gesenkgeschmiedeter, hochfester 
Traghaken aus Vergütungsstahl

Stabile, verzinkte Hakenmaul-
sicherungen

Wirksamer Schalldämpfer

Präzise Kettenführung mit 
Kettenabstreifer

Zuverlässig anlaufender
Lamellenmotor mit 7 Lamellen

Steuerventil für feinstfühlige 
Geschwindigkeitsregelung

Robustes Gussgehäuse

Antriebskettennuss mit passgenau 
gefrästen Taschen

Endschalter für obere und untere
Hakenstellung, auch Schaltwippe 
für Knotenkettensteuerung

Flexible Steuerschläuche

Rundstahlkette nach DIN EN 818-7-T
mit Rostschutzbeschichtung

Dreistufiges Planetengetriebe

Automatische Scheibenbremse

NOT-AUS-Knopf, auch bei 
4-fach-Tastensteuerung mit Katze, 
nach EN 418.

Drehbarer Hakenbund im
Axial-Kugellager

25 t

TCR 3000P



Mini-Hebezug TCRM/TCS
Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten 
Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen 
funktioniert, ist die TC-Reihe die richtige Wahl. Druckluftkettenzüge 
für 125 bis 990 kg. Die Bauhöhe des Hebezugs beträgt nur 
305 mm (250 kg). Trotz des geringen Eigengewichtes ein-
schließlich 3 Meter Hubhöhe, hebt der Hebezug problemlos mit 
einer Geschwindigkeit von bis zu 17 m/min Lasten. Die TC-Reihe 
ist mit Seil- und Drucktastensteuerung mit NOT-AUS lieferbar. 
Optimale Kontrolle durch variable Geschwindigkeiten.
Geeignet bis -Zone IIA 3 GD c T4/T5/T6. 

Leicht
Sehr leichtgewichtiges  
Aluminiumgehäuse.

Kräftig
Hubgeschwindigkeit
von 4,5 bis zu 17 m/min 
unter Volllast.

TCRM 250DP
(Tasten-
steuerung)

TCS-500 
mit sehr hoher 

Geschwindigkeit

TCS-980 
mit 

Ketten-
speicher

TCRM 250C
(Kettensteuerung)

Kettenbeutel
für TCRM

* Ausgerüstet mit Kettenspeicher bis 4 m Hubhöhe.

Ketten-
beutel 
für TYP

Ketten-
speicher-
größe

Best.-Nr.

TCRM 
125

bis  12 m Kette H10354

bis  20 m Kette H10355

TCRM 
250

bis  12 m Kette H10354

bis  20 m Kette H10355

TCRM 
500

bis   6 m Kette H10354

bis  10 m Kette H10355

TYP � TCR... M125 C/DP M250 C/DP M500 C2/DP2 TCS-500 TCS-980*

Tragfähigkeit� kg 125 250 500 500 990

Anzahl der Kettenstränge 1 1 2 1 2

Luftdruck � bar 6 6 6 6 6

Hubgeschwindigkeit bei Volllast � m/min 14 9,3 4,5 17 8,5

Hubgeschwindigkeit ohne Last � m/min 19 19 9,5 33 16,5

Luftverbrauch � l/s 11,7 11,7 11,7 33 33

Abmessung Kette � mm 4 x 12 4 x 12 4 x 12 6,3 x 19 6,3 x 19

Länge der Steuerung � m 2 2 2 2 2

Min. Bauhöhe (H) � mm 305 305 365 414 456

A (Maße)� mm 230 230 230 365 365

B� mm 110 110 110 204 204

C� mm 120 120 120 161 161

D� mm 95 95 95 143 173

G� mm 130 130 130 151 173

K� mm 29 29 29 25 29

L� mm 15 15 15 15 29,5

S� mm 35 35 35 31 37

T� mm 60 60 60 112 136

Gewicht mit Standardhub � kg 7 7 8,5 15,9 16,8

Gewicht je Meter Mehrhub � kg 0,35 0,35 0,7 0,9 1,8

TCR/TCS... inkl. 3m Hub mit Kettensteuerung�Best.-Nr. H10070 H10071 H10072 H10088 H10108

TCR/TCS... inkl. 3m Hub mit Tastensteuerung�Best.-Nr. H10073 H10074 H10075 H10098 H10118

Mehrhub Lastkette je m � Best.-Nr. H10076 H10076 H10077 H10069 H10128
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17

Kleine Druckluftseilzüge

Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW 
Mobiler Einsatz
Der Druckluftseilzug LIFTMASTER EHW ist eine praktische  
Ergänzung zum Kettenzug-Programm, wenn kleine Lasten bis  
120 kg oft bewegt werden müssen. Alle Geräte sind mit  
einem hochfesten Seil ausgerüstet, das sich auf einer innen- 
liegenden Trommel sauber aufwickelt. Die Geräte sind geeignet 
bis  II 2 G D II B T 5 (X). 

Zwei Steuerungsarten
Die Typen EHW sind handgeführt und haben die regelbare 
Steuerung direkt am Hebezug-Körper, so hat der Bediener eine 
Hand frei. Die Typen EHW-R (“R” für remote control) haben eine 
separate Drucktastensteuerung wie herkömmliche Kettenzüge, die 
auch gemäß CE-Vorschriften über eine NOT-AUS-Taste verfügt. 

Automatische Bremse
Die Geräte haben alle eine sichere Automatikbremse, die die Last 
in jeder Stellung, auch bei Luftausfall, zuverlässig festhält.

Vielseitig verwendbar
Man benutzt das Gerät vornehmlich an Packtischen, zum Heben  
von Fässern, Ballen, Paketen, über Werkzeugmaschinen in 
Schwenkarmen etc. In oberer und unterer Hakenstellung schaltet 
sich das Gerät automatisch ab. Interessant ist die Kombination mit 
einem Druckluft-Saugheber, wobei beide Geräte über einen 

Spiralschlauch versorgt werden können. Da das Seil nicht länger 
sein braucht als des Bedieners Arm reicht, werden die Geräte 
nur mit dem Standardhub angeboten. Bei allen Geräten kann  
der Luftdruck bis 4 bar abfallen, wobei die Geschwindigkeit nur 
geringer ausfällt, die Hubkraft aber erhalten bleibt.

EHW60 EHW120R

EHW60/120 EHW60R/120R

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

TYP � EHW60 EHW60R EHW120 EHW120R

Tragfähigkeit� kg 60 60 120 120

Standardhub� m 2 2 2 2

Anzahl der Seilstränge 1 1 1 1

Luftdruck� bar 6 6 6 6

Hubgeschwindigkeit Volllast 0 -� m/min 26 26 16 16

Luftverbrauch� m3/min 0,9 0,9 0,9 0,9

Lufteinlass R� Zoll 3/8” 3/8” 3/8” 3/8”

Gewicht mit Standardhub   � kg 9 10 9 10

EHW... mit Standardhub komplett � Best.-Nr. H10080 H10083 H10081 H10084

Längere Steuerschläuche je m � Best.-Nr. – H10086 – H10086
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Luftzuführung

TYP 1: Spiralschlauch
Wenn im Betrieb ein herabhängender Schlauch stört und man  
Fahrstrecken bis maximal 10 Meter zu bewältigen hat, so ist  
die Luftzuführung mit Spiralschlauch die sauberste Art.  
Parallel zum Fahrträger wird an Spannarmen ein ummanteltes 
Drahtseil gespannt, um das sich der Kunststoffspiralschlauch  
windet. Wie eine Spiralfeder längt und staucht er sich bei der 
Fahrbewegung der Katze. 

Lieferumfang für 3 Meter Strecke:
Spiralschlauch mit Dehnungszugabe, drehbare Anschlüsse mit 
Außengewinde, 2 Spannarme, Drahtseil mit Zugabe, 4 Seil-
klemmen und 2 Spannschrauben. Die Wartungseinheit (nicht 
enthalten) kann bei kurzen Trägern am Anfang, bei längeren 
Trägern möglichst an der Katze am Lufteinlass angesetzt werden.

TYP 2: Schleppschlauch
Die einfachste Art, einen Druckluftschlauch zur Katze zu führen ist 
die Verwendung von Schlauchwagen, die auf dem Fahrträger 
hinter der Katze hergeschleppt werden. In der Grundausstattung ist 
vorgesehen, dass der Schlauch im zusammengefahrenen Zustand 
etwa 1 Meter herunterhängt, was alle 2 Meter einen Schlauch
wagen bedingt. Der Druckluftschlauch ist transparent mit Textil
armierung und hält einem Druck bis 15 bar stand. Natürlich ist er 
wasser- und ölunempfindlich. Die Schlauchwagen fahren zu einem 
Bahnhof zusammen, wobei alle 2 Meter Fahrbahnstrecke etwa 
15 cm Anfahrmaß verloren gehen. Der Fahrträger ist also etwas 
länger zu wählen als die benötigte Fahrstrecke der Katze.

Lieferumfang
Im Grundpaket sind alle Teile für eine Fahrstrecke von 3 Meter ent
halten inkl. Anschluss- und Durchhangreserve. Im Einzelnen besteht 
es aus: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabführen 
zum Boden, wo ein Kugelhahn am Schlauchanfang sitzt. Dort  
endet Ihre Ringleitung. Weiter sind Kunststoff-Schlauchwagen, 
Endklemme, beides mit Schlauchhalter und entsprechende Tüllen, 
Schellen und Gewindenippel vorgesehen. Wenn der Schlauch 
hinter dem Kugelhahn vom Netz abtrennbar sein soll, so kommt  
eine Schnellverschlusskupplung hinzu.

ACHTUNG:
Bei Kurvenfahrten fordern Sie bitte ein detailliertes Angebot von uns!

TYP 1

TYP 2

TYP 3: C-Schiene
Es hat den Vorteil, dass leicht laufende Schlauchwagen in einer  
parallel zum Fahrträger gespannten C-Schiene gleiten und somit 
keinen „Bahnhof“ hinter der Katze erzeugen. Die gesamte Fahr- 
strecke kann hiermit ausgenutzt werden. Diese Art der Luftzuführung 
wird vornehmlich bei Schwenkkranen (Wand- oder Säulen- 
schwenkern) angewandt, da es hier auf beste Ausnutzung der Fahr-
strecke ankommt. Auch sind die Befestigungsarme der C-Schiene 
leicht auf dem Träger zu installieren, was bei am Oberflansch unter 
der Decke befestigten Doppel-T-Trägern nicht geht. Die C-Schienen 
sind in Einzellängen bis zu 6 Metern aneinanderfügbar. 

Lieferumfang
Das Grundpaket enthält alle Teile für eine Fahrstrecke von 3 Meter 
plus genügend Anschluss- und Durchhangreserve. Im Einzelnen  
liefern wir: Druckluftschlauch plus 3 Meter Zuschlag zum Herabfüh-
ren zum Boden, wo die Luftleitung mit einem Kugelhahn beginnt. 
Drei Tragarme mit Pratzen und Schrauben, C-Schienenhalter, 
C-Schiene, Schienenverbinder, Mitnehmerarm, Mitnehmerwagen, 
Endklemme sowie Leitungswagen mit Schlauchhaltern.  
Die metallenen Komponenten sind senzimierverzinkt. Achten Sie 
beim Bestellen auch auf die richtige Schlauchgröße. Bei Längen 
über 10 Meter wählen Sie eine Größe höher.

TYP 3

Kugelhahn		  Schnellverschlusskupplung

TYP � 1 2 3

Standard-Fahrbahnlänge pro Schiene � m

Komplett 1/2 Zoll� Best.-Nr.

3

H10180

3

H10181

3

H10182

1 m mehr Bahnlänge 1/2 Zoll � Best.-Nr. H10183 H10184 H10185

Komplett 3/4 Zoll� Best.-Nr. H10186 H10187 H10188

1 m mehr Bahnlänge 3/4 Zoll� Best.-Nr. H10189 H10190 H10191

Komplett 1 Zoll� Best.-Nr. – H10193 H10194

1 m mehr Bahnlänge 1 Zoll� Best.-Nr. – H10196 H10197

Sonderzubehör:

Schnellverschlusskuppl. 1/2 Zoll�Best.-Nr. – H10199 H10200

Schnellverschlusskuppl. 3/4 Zoll�Best.-Nr. – H10202 H10203

Schnellverschlusskupplung 1 Zoll�Best.-Nr. – H10205 H10206

Luftschlauch 1/2 Zoll - 6 bar� Best.-Nr. – H10208 H10209

Luftschlauch 3/4 Zoll - 6 bar� Best.-Nr. – H10211 H10212

Luftschlauch 1 Zoll - 6 bar� Best.-Nr. – H10214 H10215

Luftschlauch 1 1/4 Zoll - 6 bar� Best.-Nr. – H10217 H10218

Luftschlauch 1 1/2 Zoll - 6 bar� Best.-Nr. – H10220 H10221
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Elektrokettenzug GCH-EX

TYP 
GCH-EX...

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hub
geschwin

digkeit
m/min.

Anzahl 
der 

Ketten-
stränge

Ketten-
größe

mm

Motor-
leistung 

kW

3 x 400 V
50 Hz

A

Gewicht
mit

3 m Hub
kg

Gewicht
je Meter
Mehrhub

kg

Best.-Nr.

GCH-EX mit
3 m Hub

Best.-Nr.

Mehrhub
je m**

M3
(1Bm)

M4
(1Am)

M5
(2m)

M6
(3m)

M7
(4m)

250/1N 250 200 160 125 100 8 1 4 x 12,3 0,36 1,3 19 0,32 H29500 H20088

250/1NF 250 200 160 125 100 8/2 1 4 x 12,3 0,36/0,09 2,7/3 22 0,32 H29501 H20088

250/1SF 160 125 100 100 100 12,5/3 1 4 x 12,3 0,36/0,09 2,7/3 22 0,32 H29502 H20088

250/1HF 100 100 100 100 100 20/5 1 4 x 12,3 0,36/0,09 2,7/3 22 0,32 H29503 H20088

250/2N 500 400 320 250 200 4 2 4 x 12,3 0,36 1,3 22,5 0,64 H29504 H20089

250/2NF 500 400 320 250 200 4/1 2 4 x 12,3 0,36/0,09 2,7/3 23 0,64 H29505 H20089

250/2SF 320 250 200 200 200 6,25/1,5 2 4 x 12,3 0,36/0,09 2,7/3 23 0,64 H29506 H20089

500/1N 500 400 320 250 200 8 1 5 x 15,3 0,72 2,1 20 0,52 H29507 H20090

500/1NF 500 400 320 250 200 8/2 1 5 x 15,3 0,72/0,18 2,9/3 22,5 0,52 H29508 H20090

500/1SF 320 250 200 160 125 12,5/3 1 5 x 15,3 0,72/0,18 2,9/3 22,5 0,52 H29509 H20090

500/1HF 200 160 125 100 100 20/5 1 5 x 15,3 0,72/0,18 2,9/3 22,5 0,52 H29510 H20090

500/2N 1000 800 630 500 400 4 2 5 x 15,3 0,72 2,1 24,5 1,04 H29511 H20091

500/2NF 1000 800 630 500 400 4/1 2 5 x 15,3 0,72/0,18 2,9/3 25 1,04 H29512 H20091

500/2SF 630 500 400 320 250 6,25/1,5 2 5 x 15,3 0,72/0,18 2,9/3 25 1,04 H29513 H20091

1000/1N 1000 800 630 500 400 8 1 7 x 22 1,45 3,7 45 1,04 H29514 H20093

1000/1NF 1000 800 630 500 400 8/2 1 7 x 22 1,45/0,36 4,0/2,8 46 1,04 H29515 H20093

1000/1SF 500 400 320 250 200 16/4 1 7 x 22 1,45/0,36 5,8/2,6 48 1,04 H29516 H20093

1000/2N 2000 1600 1250 1000 800 4 2 7 x 22 1,45 3,7 50 2,08 H29517 H20094

1000/2NF 2000 1600 1250 1000 800 4/1 2 7 x 22 1,45/0,36 4,0/2,8 51 2,08 H29518 H20094

1000/2SF 1000 800 630 500 400 8/2 2 7 x 22 1,45/0,36 5,8/2,6 53 2,08 H29519 H20094

1600/1N 1600 1250 1000 800 630 8 1 9 x 27 2,44 6,0 63 1,75 H29700 H20095

1600/1NF 1600 1250 1000 800 630 8/2 1 9 x 27 2,44/0,61 6,6/4,2 65 1,75 H29701 H20095

1600/1SF 1000 800 630 500 400 12,5/3 1 9 x 27 2,39/0,58 6,6/4,2 65 1,75 H29702 H20095

1600/2N 3200 2500 2000 1600 1250 4 2 9 x 27 2,44 6,0 73 3,5 H29703 H20096

1600/2NF 3200 2500 2000 1600 1250 4/1 2 9 x 27 2,44/0,61 6,6/4,2 75 3,5 H29704 H20096

1600/2SF 2000 1600 1250 1000 800 6,25/1,5 2 9 x 27 2,39/0,58 6,6/4,2 75 3,5 H29705 H20096

GCH-EX 
mit

Ösenaufhängung

Elektrokettenzug PLANETA-GCH-EX
mit Schützsteuerung 
Ausstattung: 
• �3 m Hub 

• �Getriebeendschalter für obere und untere Hakenendstellung, 
einstellbar 

• �Verzinkte Lastkette nach DIN EN 818-7-T

• �Ösenaufhängung

• �Steuertafel mit 1,8 m Steuerkabel

• �Überlastsicherung durch Rutschkupplung

• �Auslegung gem. ISO (F.E.M.)

• �Betriebsspannung 3-Ph / 400 Volt / 50 Hz

• �42 Volt Schützsteuerung

• �Schutzart IP 65

• �Isolationsklasse F

• �Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 

• �Inkl. Prüfbuch gemäß den CE- und UVV-Vorschriften

• �Kompakte Bauform mit niedrigem Hakenmaß

• �Für Staub Ex-Zone  II 3D Ex tc IIA T130 °C Db

Ausführungen:
Typ N 	=	Normale Geschwindigkeit
Typ NF	=	Normale Geschwindigkeit und Feinhub
Typ SF	 =	Schnelle Geschwindigkeit und Feinhub
Typ HF	=	Hochgeschwindigkeit und Feinhub

* ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde
M3 (1Bm)  = 150 Betätigungen pro Stunde, 25% ED
M4 (1Am) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30% ED

M5 (2m) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40% ED
M6 (3m) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50% ED
M7 (4m) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60% ED

** Lastkette mit Steuerkabel
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Elektrokettenzug GCH-EX

TYP 
GCH-EX...

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hub
geschwin

digkeit
m/min.

Anzahl 
der 

Ketten-
stränge

Ketten-
größe

mm

Motor-
leistung 

kW

3 x 400 V
50 Hz

A

Gewicht
mit

3 m Hub
kg

Gewicht
je Meter
Mehrhub

kg

Best.-Nr.

GCH-EX mit
3 m Hub

Best.-Nr.

Mehrhub
je m**

M3
(1Bm)

M4
(1Am)

M5
(2m)

M6
(3m)

M7
(4m)

2000/1N 2000 1600 1250 1000 800 8 1 10 x 28 3,05 7,3 65 2,25 H29706 H20101

2000/1NF 2000 1600 1250 1000 800 8/2 1 10 x 28 3,05/0,77 8,0/4,5 67 2,25 H29707 H20101

2000/1SF 1250 1000 800 630 500 12,5/3 1 10 x 28 2,98/0,72 8,0/4,5 67 2,25 H29708 H20101

2000/2N 4000 3200 2500 2000 1600 4 2 10 x 28 3,05 7,3 76 4,5 H29709 H20102

2000/2NF 4000 3200 2500 2000 1600 4/1 2 10 x 28 3,05/0,77 8,0/4,5 78 4,5 H29710 H20102

2000/2SF 2500 2000 1600 1250 1000 6,25/1,5 2 10 x 28 2,98/0,72 8,0/4,5 78 4,5 H29711 H20102

2500/1N 2500 2000 1600 1250 1000 6,4 1 10 x 28 3,05 7,7 65 2,25 H29712 H20103

2500/1NF 2500 2000 1600 1250 1000 6,4/1,6 1 10 x 28 3,05/0,77 8,2/4,4 67 2,25 H29713 H20103

2500/1SF 1600 1250 1000 800 630 10/2,5 1 10 x 28 3,05/0,77 8,2/4,4 67 2,25 H29714 H20103

2500/2N 5000 4000 3200 2500 2000 3,2 2 10 x 28 3,05 7,7 76 4,5 H29715 H20104

2500/2NF 5000 4000 3200 2500 2000 3,2/0,8 2 10 x 28 3,05/0,77 8,2/4,4 78 4,5 H29716 H20104

2500/2SF 3200 2500 2000 1600 1250 5/1,25 2 10 x 28 3,05/0,77 8,2/4,4 78 4,5 H29717 H20104

** Lastkette mit Steuerkabel

Kettenspeicher * 
für TYP

Ketten-
speichergröße

Ausführung Best.-Nr.

GCH-EX 250

bis   8 m Kette Kunststoff H20754

bis 16 m Kette Kunststoff H20755

bis 25 m Kette Textil H20756

GCH-EX 500

bis   6 m Kette Kunststoff H20754

bis 12 m Kette Kunststoff H20755

bis 20 m Kette Textil H20756

GCH-EX 1000
bis   8 m Kette Kunststoff H20757

bis 35 m Kette Textil H20758

GCH-EX 1600 bis 20 m Kette Textil H20758

GCH-EX 2000 / 2500 bis 15 m Kette Textil H20758

* Nur in Verbindung mit Elektrokettung/Fahrwerk. 
Weitere Größen für höhere Hubhöhen auf Anfrage!

Hakenaufhängung * 
für GCH-EX

Best.-Nr.

TYP 250 / TYP 500 H29760

TYP 1000 H29761

TYP 1600 / TYP 2000 / TYP 2500 H29762

* Nur in Verbindung mit Elektrokettung/Fahrwerk. 



Elektroseilwinde PFW-EX
Im Traglastbreich von 250 bis 3.000 kg ist diese Elektroseil- 
winde mit ihrem modularen Baukastenprinzip eine der modernsten 
Geräte zum Ziehen, Heben und Verschieben von Lasten.  
Durch die variantenreichen Konfektionsmöglichkeiten kann sie  
an beinahe jede Einbausituation angepasst werden.

Die PFW-EX-Version wird gemäß der CE-Maschinenrichtlinie 
2006/42/EC und der Europäischen ATEX-Richtlinie 94/9/EC 
gebaut. Sie kann dank ihrer speziellen Ausführung und  
Zusatzausstattung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr  
eingesetzt werden. 

Made in Germany
Die PFW-Baureihe kombiniert ein modernes Design mit innovativer 
Technologie und Komponenten der Superlative. Sie wird exklusiv 
in Deutschland hergestellt. Vor der Auslieferung wird jede Winde 
auf unserem Prüfstand mit 125 % Nennlast dynamisch getestet. Als 
Qualitätsbeweis verlässt sie unser Werk mit zwei Jahren Garantie. 

Bauausführung
• �Elektrischer Anschlusskasten in druckfester Kapselung gemäß 

Klasse EX II 2 GD de IIB T4 T 135°C

• Standard Schutzklasse IP55 und Iso-Klasse F

• Standard-Umgebungstemperatur  von -10°C bis +40°C

• Standard-Triebwerksgruppe nach FEM1.001: M3 (1Bm)

• Standard-Stromanschlusswerte: 3-Phasen / 400 Volt / 50 Hz

• �Schützsteuerung erhältlich für gefährliche Ex-Schutz-Bereiche 
oder Steuerung in Standardversion für sichere Bereiche mit 
Preisvorteil

• �Steuerflaschen-Fernbedienung und Funkfernsteuerung erhältlich 
für Bereiche mit Ex-Schutz-Anforderungen

Optionen
• �Gerillte Trommel mit Trommellänge nach Kundenwunsch für 

größere Seillängen und besserem Spulen

• Andere Motor-Spannung oder -Frequenz

• Stufenlos regelbare Geschwindigkeit mittels Frequenzsteuerung

• Freilaufkupplung

• �Sonderanstrich und höhere Schutzart der elektrischen  
Ausrüstung für Außenbereich und Offshore-Verwendung

• Seilandruckrolle auf der Trommel

• Mehrfacher Seilabgang oder geteilte Trommel

• Trommelschutzabdeckung

• Seil-Endschalter nach ATEX-Richtlinien

• Überlast-Schutzabschaltung

• Sonderseile mit bronzierten Lasthaken oder aus Edelstahlhaken

Klassifizierung
 II 2 GD de IIB T4 T 135°C

TYP� PFW-1D-EX 250 500 750 1000 1500 2000 3000

Hubkraft 1. Lage � kg 250 500 750 1000 1500 2000 3000

Hubkraft 5. Lage � kg 160 320 480 640 950 1270 1920

Seildurchmesser � mm 5 6 7 8 10 12 14

Seilaufnahme 1. Lage � m 11 11 11 10 10 9 9

Seilaufnahme 5. Lage � m 75 75 75 75 75 75 75

Erw. je 100 mm verl. Trommel 1./5. Lage � ca. m 4/25 4/25 4/25 4/25 4/25 4/25 4/25

Seilgeschwindigkeit 1. Lage � ca. m/min 8 8 8 8 8 8 8

Seilgeschwindigkeit 5. Lage � ca. m/min 12 12 12 12 12 12 12

Motorleistung� kW 0,37 0,75 1,1 1,5 2,1 2,6 4

PFW-1D-EX mit Standardgeschwindigkeit� Best.-Nr. H62401 H62411 H62421 H62431 H62441 H62451 H62461

Basisausführung
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Elektroseilwinde PFW-EX

TYP� PFW-1D-EX 250 500 750 1000 1500 2000 3000

L1*� ca. mm 1000 1050 1070 1160 1180 1300 1350

L2�  mm 460 460 460 500 500 570 570

B�  mm 270 320 360 400 460 550 620

H� ca. mm 310 340 420 460 550 630 690

LTR�  mm 300 300 300 300 300 300 300

DTR�  mm 65 80 92 105 130 155 185

DFL�  mm 155 190 220 250 310 370 430

LB�  mm 430 430 430 460 460 520 520

BB1�  mm 220 250 310 350 410 500 560

BB2�  mm – – – 220 280 320 380

DB�  mm 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 17,5 17,5

Gewicht ohne Zubehör � ca. kg 35 60 75 110 155 240 380

TYP� PFW-2D-EX 250 500 750 1000 1500 2000 3000
Hubkraft 1. Lage� kg 125 250 375 500 750 1000 1500
Seildurchmesser � mm 5 6 7 8 10 12 14
Seilaufnahme 1. Lage� m 20 20 20 20 19 18 17
Erw. je 100 mm verl. Trommel 1. Lage � ca. m 7 7 7 7 7 7 7
Seilgeschwindgkeit 1. Lage � ca. m/min 15 15 15 15 15 15 15
Motorleistung� kW 0,37 0,75 1,1 1,5 2,1 2,6 4

PFW-2D-EX mit Standardgeschwindigkeit� Best.-Nr. H62501 H62511 H62521 H62531 H62541 H62551 H62561

Doppelter Trommeldurchmesser

TYP� PFW-2D-EX 250 500 750 1000 1500 2000 3000

L1*� ca. mm 1000 1050 1070 1160 1180 1300 1350

L2�  mm 460 460 460 500 500 570 570

B�  mm 270 320 360 400 460 550 620

H� ca. mm 300 340 420 460 550 630 660

LTR�  mm 300 300 300 300 300 300 300

DTR�  mm 130 160 185 210 260 310 350

DFL�  mm 155 190 220 250 310 370 430

LB�  mm 430 430 430 460 460 520 520

BB1�  mm 220 250 310 350 410 500 560

BB2�  mm – – 200 220 280 320 380

DB�  mm 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 17,5 17,5

Gewicht ohne Zubehör � ca. kg 40 65 85 120 170 280 425

Abmessungen und Gewichte – PFW-1D-EX

Abmessungen und Gewichte – PFW-2D-EX

*Längenangaben können je nach Ausstattung abweichen.

*Längenangaben können je nach Ausstattung abweichen.



TYP� PFW-L-1D 500 750 1000 1500 2000 3000

Hubkraft 1. Lage � kg 500 750 1000 1500 2000 3000

Hubkraft 5. Lage � kg 320 480 640 950 1270 1920

Seildurchmesser � mm 6 7 8 10 12 14

Seilaufnahme 1. Lage � m 11 11 10 10 9 9

Seilaufnahme 5. Lage � m 75 75 75 75 75 75

Erw. je 100 mm verl. Trommel 1./5. Lage � ca. m 4/25 4/25 4/25 4/25 4/25 4/25

Seilgeschwindigkeit 1. Lage � ca. m/min 9 10 8 12 8 5

Seilgeschwindigkeit 5. Lage � ca. m/min 14 15 13 18 12 8

Motorleistung � kW 1,8 2,2 2,2 3,5 3,5 3,5

Luftdruck   � bar 6 6 6 6 6 6

Luftverbrauch  � l/min 45 55 55 80 80 80

PFW-L-1D mit Standardgeschwindigkeit� Best.-Nr. H62611 H62621 H62631 H62641 H62651 H62661

Druckluft-Seilwinde PFW-L-Serie
Diese Druckluft-Windenserie bietet dank des modularen Aufbaues 
und der soliden Konstruktion die beste Lösung für den Einsatz in 
Ex-Schutz-Bereichen.

Die Verwendung eines Lamellenmotors mit federbeaufschlagter  
Scheibenbremse ermöglicht eine sorgenfreie Benutzung und  
niedrige Wartungsanforderungen.

Die PFW-L-Serie findet ihren Einsatz in allen Industriebereichen, 
vornehmlich jedoch in der Öl- und Gasexploration und dort,  
wo platzsparende Hebezeuge im Ex-Bereich benötigt werden. 
Sie hat auch in der pneumatischen Version dank der in Modulen 
konzipierten Konstruktion eine kurze Lieferzeit.

Auf Wunsch sind auch höhere Seilgeschwindigkeiten als in der 
Tabelle angegeben lieferbar.

Standard-Eigenschaften
• Hochleistungs-Stirnradgetriebe

• �Lamellen-Drehkolbenmotor mit pneumatischer, eigensicherer 
Scheibenbremse

• Ungerillte Stahltrommel mit Seilbefestigung an der Bordscheibe

• Zwei Trommellager

• �Zweilagiger Schutzanstrich mit 2-Komponentenlack,  
Farbe RAL 5010

Optionen
• Manuelle Freilaufkupplung

• Gerillte Trommel

• Seilandruckrolle auf der Trommel

• Alternative Geschwindigkeit

• �Alternative Trommelgrößen / geteilte Trommel /  
zusätzliche Seilbefestigungen

• Trommelschutzabdeckung

• Marine - / Offshore-Schutzanstrich

• �Proportionales Steuerventil, lokal am Motor oder  
als Fernsteuerung

• Pneumatische Endschalter

• Pneumatische Schlaffseilabschaltung

Klassifizierung
 II 2 GD c T4 135°C

PFW-L-1D 500
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Druckluft-Seilwinde PFW-L

TYP� PFW-L-2D 500 750 1000 1500 2000 3000

Hubkraft 1. Lage � kg 250 375 500 750 1000 1500

Seildurchmesser � mm 6 7 8 10 12 14

Seilaufnahme 1. Lage � m 20 20 20 19 18 17

Erw. je 100 mm verl. Trommel 1. Lage � ca. m 7 7 7 7 7 7

Seilgeschwindigkeit 1. Lage � ca. m/min 18 19 15 22 15 9

Motorleistung � kW 1,8 2,2 2,2 3,5 3,5 3,5

Luftdruck   � bar 6 6 6 6 6 6

Luftverbrauch  � l/min 45 55 55 80 80 80

PFW-L-2D mit Standardgeschwindigkeit� Best.-Nr. H62711 H62721 H62731 H62741 H62751 H62761

TYP� PFW-L-1D/ PFW-L-2D 500 750 1000 1500 2000 3000

L1 � ca. mm 890 980 1050 1110 1210 1275

L2�  mm 460 460 500 500 570 570

B�  mm 320 360 400 460 550 620

H� ca. mm 330 410 460 540 620 680

LTR�  mm 190 220 250 310 370 430

DTR 1D/2D�  mm 80/160 92/185 106/210 130/260 155/310 186/350

DFL�  mm 190 220 250 310 370 430

LB�  mm 430 430 460 460 520 520

BB1�  mm 250 310 350 410 500 560

BB2�  mm – – 220 280 320 380

DB�  mm 13,5 13,5 13,5 13,5 17,5 17,5

Gewicht� ca. kg 50 80 105 140 230 355

Abmessungen und Gewichte



FD-H mit Hydromotor

FD-E mit Elektromotor

Installation auf einer Öl-Bohrinsel

Planetengetriebene Kranwinde FD
Die Winde FD („Flying Drum“) hat wie die MCP-Winden 
ein kompaktes, in der Trommel liegendes mehrstufiges 
Planetengetriebe. So wird die Baulänge der Winde sehr kurz.  
Die FD wird vornehmlich eingesetzt, wenn die benötigte Seillänge 
nur kurz ist und man so mit einer kleinen Trommel auskommt. 
Das erspart das zweite Außenlager, da alle Kräfte von einem 
Getriebelager aufgenommen werden. Der Trommeldurchmesser 
ist min. 22-mal so groß wie der nötige Seildurchmesser, was dem 
Seil eine lange Lebensdauer und der Winde eine Einstufung in 
Triebwerkgruppe 3m ermöglicht. Einsatz vor allem auch auf Mobil- 
und Autokranen und für die Schifffahrt.

Ausstattungsmerkmale
• Planetengetriebe, schwere Ausführung

• �FD-E; IP 54 Drehstrom-Bremsmotor mit 
Aluminiumgehäuse für 3-Ph /400 Volt /50 Hz

• �FD-LPR; Radialkolben-Druckluftmotor mit Hebelsteuerungsventil 
und Auslassdämpfung

• �FD-H; Hydraulikmotor komplett mit Bremsventil

• Stahltrommel mit Seilbefestigungspunkt am Flansch

• Einzelnes Trommellager

• Doppelter 2-Schicht-Komponentenanstrich, Farbe RAL 5010

Verfügbare Optionen Mechanik
• IP 56 TENV Gusseisenmotor, Marineausführung

• Explosionsgeschützte Motoren

• Stahlschutzmotorgehäuse

• Seilandruckrolle

• Andere Geschwindigkeiten

• Andere Betriebsspannungen

• Trommelschutzhaube

• Marine- / Offshore-Systeme

• Offshore-Rohrrahmen mit Auffangösen

Verfügbare Optionen Steuerung
• Schützsteuerung IP 55 mit Drucktasten und NOT-AUS-Knopf

• Hängetastensteuerung Schutzart IP 65 mit NOT-AUS-Knopf

• Überhitzungsschutz (nach CE-Richtlinie)

• Frequenzsteuerung zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung

• Funkfernsteuerung

• Spindelendschalter

• Schlaffseilschalter

• Infrarot-Fernbedienung

Klassifizierung
 II 2G Exd IIB-T4
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TYP
Max. Hubkraft

1. Seillage
kg

Max. Hubkraft
oberste Lage

kg/Lagen

Empfohlener
Seildurchmesser

mm

Geschwindigkeit
1. Seillage

m/min

Geschwindigkeit
oberste Lage

m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
in allen Lagen

m/Lagen

Motorleistung
400 V
kW

Best.-Nr.

FD 300-E 950 800/4 8 8,5 10 15 70/4 1,5 H50330

FD 301-E 1850 1470/4 11 9 11 10 53/4 3 H50331

FD 303-E 2300 1970/3 12 7 8,5 11 41/3 3 H50332

FD 305-E 3350 2800/3 14 9 11 10 40/3 5,5 H50333

FD 306-E 4100 3500/3 16 7 8,5 15 56/3 5,5 H50334

FD 307-E 5250 4490/3 18 12 14 18 67/3 11 H50335

Elektro-Kompaktseilwinde TYP FD-E

TYP
Max. Hubkraft

1. Seillage
kg

Max. Hubkraft
oberste Seillage

kg/Lagen

Empfohlener 
Seildurchmesser 

mm

Geschwindig-
keit 1. Seillage

m/min

Geschwindig-
keit oberste 

Seillage m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
in allen Lagen

m/Lagen

Öldifferenz-
druck
bar

Volumenstrom

l/min

Best.-Nr.

FD 300-H 950 800/4 8 30 35 15 70/4 140 35 H50336

FD 301-H 1850 1470/4 11 20 25 10 53/4 130 55 H50337

FD 303-H 2300 1970/3 12 15 17 11 41/3 130 50 H50338

FD 305-H 3350 2800/3 14 13 16 10 40/3 135 60 H50339

FD 306-H 4100 3500/3 16 13 15 15 56/3 140 70 H50340

FD 307-H 5250 4490/3 18 13 15 18 67/3 170 70 H50341

Hydraulik-Kompaktseilwinde TYP FD-H

TYP Gewicht 
kg

Abmessungen (mm)
D1 D2 L1 L2 L3 L4 (E) L4 (H) L4 (L) L5 L6 H1 H2 W1 W2 Loch-Ø

FD 300 125 244 380 176 310 93 736 520 765 240 44 215 405 440 400 18

FD 301 130 244 380 176 310 93 796 558 785 240 44 215 405 440 400 18

FD 303 175 272 410 191 350 106 818 595 905 275 50 235 440 500 450 22

FD 305 240 272 410 210 350 116 1030 625 950 275 50 235 440 500 450 22

FD 306 330 355 500 266 455 146 1100 780 1110 350 70 285 535 580 520 27

FD 307 590 406 625 310 510 175 1313 885 1215 400 75 348 660 750 680 27

Abmessungen

TYP
Max. Hubkraft

1. Seillage
kg

Max. Hubkraft
oberste Seillage

kg/Lagen

Empfohlener 
Seildurchmesser 

mm

Geschwindigkeit 
1. Seillage

m/min

Geschwindigkeit 
3. Seillage

m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
in allen Lagen

m/Lagen

Differenz- 
druck
bar

Luft- 
verbrauch

l/sec.

Best.-Nr.

FD 300-LPR1 800 675/4 8 8 10 15 70/4 7 30 H50342

FD 300-LPR2 950 800/4 8 18 21 15 70/4 7 90 H50343

FD 301-LPR2 1850 1470/4 11 9 11 10 53/4 7 90 H50344

FD 303-LPR2 2300 1970/3 12 7 8 11 41/3 7 90 H50345

FD 303-LPR3 2300 1970/3 12 15 18 11 41/3 7 150 H50346

FD 305-LPR3 3350 2800/3 14 10 12 10 40/3 7 150 H50347

FD 306-LPR4 4100 3500/3 16 15 18 15 56/3 7 225 H50348

FD 307-LPR4 5250 4490/3 18 12 14 18 67/3 7 240 H50349

Druckluft-Kompaktseilwinde TYP FD-L
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Kompaktseilwinde „Flying Drum“



SB-Serie
Die Seilwinde Typ SB bildet die Grundlage für viele Ausführungen 
und Variationen zum Heben und Ziehen von Lasten. Die SB-Serie 
ist modular aufgebaut. Eine Trommelseite wird durch Stehlager 
gehalten und mit ihrer Antriebswelle steckt sie im angeflanschten 
Planetengetriebe, dem ein Drehstrom-Bremsmotor vorgeschaltet ist. 
Wo Baulänge ein Problem darstellt, ist die SB-Serie auf Wunsch mit 
winkligem Antrieb lieferbar. Die Wahl des Seiles richtet sich nach 
der Zugkraft in der 5. Seillage, wobei der Trommeldurchmesser 
mind. den 16-fachen Seildurchmesser hat (Triebwerksgruppe 1Am). 
Wir geben hier jedoch nur einen Teil der Möglichkeiten wieder, 
denn durch andere Flansch- und Trommelgrößen, zusätzliche 
Getriebestufen und jegliche Art von Motoren können Winden genau 
nach Ihren Anforderungen gebaut werden. Die Standardausführung 
ist ohne Seil und Steuerung.

Ausstattungsmerkmale
• Planetengetriebe, schwere Ausführung
• �SB-E; Motorschutzart IP 54, Drehstrom-Bremsmotor mit Aluminium-

gehäuse für 3-Ph /400 Volt /50 Hz
• �SB-LPR; Radialkolben-Druckluftmotor mit Hebelsteuerungsventil  

und Auslassdämpfung
• �SB-LG; Rotationskolben-Druckluftmotor mit Hebel- oder  

Fernsteuerung
• SB-H; Hydraulikmotor komplett mit Bremsventil
• Stahltrommel mit Seilbefestigungspunkt am Flansch
• Doppelter 2-Schicht-Komponentenanstrich, Farbe RAL 5010

Verfügbare Optionen, u. a.
• IP 56 TENV Motor, Marine- /Offshore-Systeme
• Andere Trommelgrößen/geteilte Trommeln/zusätzliche Seilanker
• Explosionsgeschützte Motoren
• Stahlschutzmotorgehäuse
• Seilandruckrolle, Seilspulvorrichtung, gerillte Trommel
• Bandbremse, manuell oder automatisch
• Freilaufkupplung für Trommel
• Andere Geschwindigkeiten
• Andere Betriebsspannungen
• Trommelschutzhaube
• Not-Handkurbel
• Schleifringkörper
• Spillkopf
• Winkelgetriebe

Verfügbare Optionen Steuerung
• Schützsteuerung IP 55 mit Drucktasten und NOT-AUS-Knopf
• Hängetastensteuerung Schutzart IP 65 mit NOT-AUS-Knopf
• �Überlastsicherung (nach CE-Richtlinie ab einer Traglast von 

1000 kg vorgeschrieben)
• Frequenzsteuerung zur stufenlosen Geschwindigkeitsregelung
• Funkfernsteuerung
• Spindelendschalter (elektrisch, Druckluft)
• Schlaffseilschalter (elektrisch, Druckluft)
• Proportionalventil (hydraulisch, Druckluft)
• Überhitzungsschutz für Motor

Klassifizierung
 II 2 GD c T4 135°C

TYP

Max. Hubkraft
1. Seillage

kg

Max. Hubkraft
5. Seillage

kg

Empfohlener
Seildurchmesser

mm

Geschwindigkeit
1. Seillage

m/min

Geschwindigkeit
5. Seillage

m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
5. Seillage

m

Motorleistung

kW

Best.-Nr.

SB 300-E 1250 875 9 8,5 12,5 24 155 2,2 H50091

SB 301-E 2000 1400 11 8,5 12,5 24 155 3 H50092

SB 304-E 3000 2100 14 8,5 12,5 24 155 5,5 H50175

SB 305-E 4000 2800 16 8 11,5 24 155 5,5 H50071

SB 306-E 5500 3800 19 8 11,5 24 155 7,5 H50072

SB 307-E 7000 4900 22 8 11,5 24 155 11 H50073

SB 309-E 9000 6300 24 10 14 24 155 15 H50074

SB 310-E 12000 8400 28 8 11,5 24 155 18,5 H50093

SB 311-E 15000 10400 32 7,5 11 23 154 22 H50075

SB 313-E 18000 12400 34 6 9 22 153 22 H50076

SB 314-E 23000 16000 38 6 9 22 153 30 H50177

SB 315-E 30000 20400 44 6 9 20 145 30 H50094

SB 316-E 37000 24500 48 6 9 18 137 45 H50095

Elektroseilwinde TYP SB-E
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TYP Gewicht 
kg

Abmessungen (mm)
D1 D2 L1 L2 L3 (E) L3 (H) L3 (P) L4 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 W1 W2 HEB Loch-Ø

SB 300 250 178 410 500 135 1350 – 1450 385 80 540 80 20 100 215 520 500 460 100 14

SB 301 250 195 410 500 155 1350 – 1450 405 80 540 80 20 100 215 520 500 460 100 14

SB 303 400 244 500 500 155 1600 1350 1650 405 80 550 80 20 100 260 610 600 560 100 14

SB 305 400 272 500 500 155 1650 1350 1800 405 80 550 80 20 100 260 610 600 560 100 14

SB 306 510 355 600 500 165 1700 1450 1850 415 80 560 80 20 100 310 710 700 660 100 18

SB 307 790 406 700 500 200 1950 1550 1900 450 100 560 100 25 120 360 830 800 750 120 20

SB 309 1100 455 850 500 230 2000 1550 1900 480 110 560 110 30 140 435 1000 1000 940 140 22

SB 310 1420 508 900 500 235 2100 1600 1950 485 120 590 120 40 160 460 1070 1100 1040 160 26

SB 311 1740 508 1000 500 259 2150 1600 1950 509 120 590 120 40 160 510 1170 1150 1090 160 30

SB 313 2320 610 1150 500 260 2150 1700 1950 510 120 590 120 40 180 585 1340 1350 1280 180 32

SB 315 3400 711 1350 500 299 2600 2050 – 549 140 590 140 40 200 685 1560 1550 1470 200 36

SB 316 2900 711 1400 500 299 2650 2100 – 549 140 590 140 40 200 710 1610 1600 1520 200 36

Abmessungen

TYP
Max. Hubkraft

1. Seillage
kg

Max. Hubkraft
5. Seillage

kg

Empfohlener
Seildurchmesser 

mm

Geschwindigkeit 
1. Seillage

m/min

Geschwindigkeit 
5. Seillage

m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
5. Seillage

m

Öldifferenz-
druck
bar

Volumen- 
strom
l/min

Best.-Nr.

SB 303-H 2500 1740 14 18 26 26 165 140 60 H50077
SB 305-H 4000 2770 16 18 26 25 161 160 80 H50078
SB 306-H 5500 3970 18 25 35 28 181 225 95 H50079
SB 307-H 7000 4960 22 20 28 26 171 230 100 H50080
SB 309-H 9000 6285 26 13 18 24 163 190 100 H50081
SB 310-H 12000 8460 28 11 16 24 168 230 95 H50096
SB 311-H 16000 10655 34 10 15 19 144 230 110 H50082
SB 313-H 20000 13610 38 8 12 19 151 210 120 H50083
SB 315-H 30500 20800 44 8 12 19 151 235 165 H50097
SB 316-H 37000 24570 48 6 9 17 141 225 160 H50098

Hydraulikseilwinde TYP SB-H

TYP
Max. Hubkraft

1. Seillage
kg

Max. Hubkraft
1. Seillage

kg

Empfohlener
Seildurchmesser

mm

Geschwindigkeit 
1. Seillage

m/min

Geschwindigkeit 
5. Seillage

m/min

Seilaufnahme
1. Seillage

m

Seilaufnahme
5. Seillage

m

Differenz- 
druck
bar

Luft-
verbrauch

l/sec.

Best.-Nr.

SB 300-LPR2 1200 845 10 11 16 26 168 7 90 H50119
SB 301-LPR2 2100 1435 12 7 10 24 157 7 90 H50121
SB 303-LPR2 2500 1740 14 6 9 26 165 7 90 H50084
SB 303-LPR3 2500 1740 14 12 17 26 165 7 140 H50122
SB 305-LPR3 4000 2770 16 9 13 25 161 7 150 H50085
SB 305-LPR4 4000 2770 16 15 21 25 161 7 240 H50123
SB 306-LPR4 5500 3970 18 10 14 28 181 7 240 H50086
SB 307-LPR4 7000 4960 22 8 11 26 171 7 240 H50087
SB 307-LG6 7000 4960 22 13 18 26 171 7 350 H50124
SB 309-LPR4 9000 6285 26 6 9 24 163 7 220 H50125
SB 309-LG6 9000 6285 26 10 14 24 163 7 350 H50088
SB 310-LG6 12000 8460 28 7 10 24 168 7 350 H50126
SB 311-LG6 16000 10655 34 5 7,5 19 144 7 350 H50089
SB 313-LG6 20000 13610 38 4 6 19 151 7 350 H50090

Druckluftseilwinde TYP SB-L
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Handseilwinden
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Handseilwinde mit Schneckengetriebe PLANETA WW-EX
• Robuste und sichere Hubwinde
• Statischer Sicherheitsfaktor 4
• Schneckenrad- und Ritzellagerung auf wartungsfreien Lagern
• Einstellbare Kurbel mit ergonomischem Griff
• Einfach zu schmierende Transmission
• Lastdruckbremse mit leisem Doppel-Sperrklinkensystem
• �Optionale ATEX-Zertifizierung  II 3 GD T4, einsetzbar in Zone 2 und 22,  

Typenbeispiel WW250 GR/D/Ex
• Gerillte Trommel als Option (Typ GD statt D)
• 2 Seilabgänge (Typ 2D statt D) – mehrfacher Seilabgang auf Anfrage
• Standard-Lackierung einlagig 60 - 80 micron, oder verzinkt 6 - 8 micron
• Übereinstimmend mit EN 13157, DIN 15020 und Ex-Bezeichnung ATEX 95 (94/9/EG)

TYP� WW-EX... 250 500 1000 1500

Max. Zugkraft 1. Seillage� kg 250 500 1000 1500

Max. Zugkraft oberste Seillage� kg 95 239 542 845

Kurbelkraft 1. Seillage� daN 6 10 13 14

Seileinhollänge bei 1 Kurbelumdrehung (1.Seillage)� mm 17 20 13 9

Max. Seilaufnahme (1 Seil)   � m 59 77 55 42

Seildurchmesser � mm 5 6 9 10

Min. Bruchkraft des Seiles � kN 15,9 22,9 51 63

Eigengewicht�   kg 13 16 29 28

WW-EX...  (ohne Seil) � Best.-Nr. H50460 H50461 H50462 H50463

WW-EX... komplett mit Seil und Haken � Best.-Nr. H50464 H50465 H50466 H50467

WW-EX-1000GR-D

TYP � A B C D G H J K L M N O P R S

WW-EX-250 238 145 100 192 106 102 48 14 160 191 15 354 280 171 130
WW-EX-500 269 160 115 223 107 131 70 14 190 221 15 384 325 192 130
WW-EX-1000 302 195 141 254 110 160 102 17 240 266 15 429 350 264 130
WW-EX-1500 302 250 178 254 111 160 102 17 240 278 15 441 350 306 130

Handseilwinde mit Schneckengetriebe PLANETA TC-EX
• Robuste und sichere Hubwinde (ca. 2,5-fache Hubkraft)
• Statischer Sicherheitsfaktor 4
• Lastdruckbremse mit Doppel-Sperrklinkensystem
• Wartungsfreie Lager
• Einstellbare Kurbel von 250 bis 350 mm mit ergonomischem Kunststoffgriff 
• Seilabgang nach links, rechts, oben möglich
• Standard-Lackierung einlagig 60 - 80 micron, oder rostfreier Stahl SS
• �Optionale ATEX-Zertifizierung  II 3 GD T3, einsetzbar in Zone 2 und 22,  

Typenbeispiel TC1000 GR/FS/Ex
• Mit Freispuleinrichtung FS
• 2 Seilabgänge (Typ 2D statt D) – mehrfacher Seilabgang auf Anfrage
• Geschlossenes Getriebegehäuse
• Übereinstimmend mit EN 13157, DIN 15020 und Ex-Bezeichnung ATEX 95 (94/9/EG)

TC-EX-1000

TYP� TC-EX... 1000 1500

Max. Zugkraft 1. Seillage� kg 1000 1500

Max. Zugkraft oberste Seillage� kg 587 844

Kurbelkraft 1. Seillage� daN 11 12

Seileinhollänge bei 1 Kurbelumdrehung (1.Seillage)� mm 20 14

Max. Seilaufnahme (1 Seil) � mm 25 21

Seildurchmesser � mm 9 10

Min. Bruchkraft des Seiles� kN 51 63

Eigengewicht�   kg 27 27,5

TC-EX...  (ohne Seil) � Best.-Nr. H50470 H50471

TC-EX... komplett mit Seil und Haken � Best.-Nr. H50472 H50473



Federzüge / Balancer 
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Federzüge/Balancer
Die Geräte zeichnen sich durch hohe Qualität und lange Lebens-
dauer aus. Die Tragfähigkeiten reichen von 4 kg bis 70 kg. 
Das eingehängte Werkzeug wird über den gesamten Seilauszug 
in einen gewichtslosen Zustand gebracht und nach der Freigabe 
wieder auf die eingestellte Traglast zurückgefahren.

Produktiv
Federzüge /Balancer machen die angehängte Last fast schwere-
los. Ein Werkzeug wird am Arbeitsplatz in ein Gerät eingehängt, 
dessen Tragfähigkeitsbereich das Eigengewicht des Werkzeuges 
plus des Anschlusskabels oder -schlauches abdeckt. 
Dann wird die Feder mit einem mitgelieferten Inbusschlüssel  
auf das genaue Gesamtgewicht eingestellt – schon kann das 
Werkzeug mühelos auf und ab bewegt werden. Arbeitsmittel und 
Werkzeuge, die an Federzügen /Balancern hängen, lassen  
sich schneller greifen und auch wieder „ablegen“.
Neben der Produktivität wird auch noch die Ordnung und Sauber-
keit am Arbeitsplatz wesentlich verbessert.

Anwendungen
Für elektrische und pneumatische Werkzeuge, Schleifmaschinen, 
Poliermaschinen, Schlagschrauber, Nietmaschinen, Punktschweiß-
zangen, Kransteuerungen usw.

Ausstattungsmerkmale
• �Geschlossene und gerippte Ausführung aus Aluminiumguss

• �Seil aus Edelstahl

• �Präzise Einstellung des Traglastbereichs mittels endloser Schraube

• �Sicherheitsaufhängung

• �Absturzsicherung verhindert bei Federbruch den Lastabsturz 
(Tragleistung > 3 kg)

• �Drehbare obere Aufhängung mit Sicherheitshaken

• �Blockiervorrichtung zum Feststellen und Entsichern der Last auf 
gewünschte Höhe

• �Einstellbare Auszugsbegrenzung

• �Konische Drehtrommel mit Kugellager

• �Reibungsarme Seilführung

• �Drehhaken mit Kugellager

• �Federpaket

Klassifizierung  II 2GD c II T 85°C (T6)

TYP
TCN

Trag-
fähigkeit 

kg 

Seil-
länge 

m 

Seil-Ø 

mm 

Gewicht 

kg 

Abmessungen in mm Best.-Nr.

A B C D E F G H

9354EX 4 - 7 2 3 4,94 196 528 140 11 10 18 551 11 G30130
9355EX 7 - 10 2 3 5,3 196 528 140 11 10 18 551 11 G30131
9356EX 10 - 14 2 3 5,67 196 528 140 11 10 18 551 11 G30132
9357EX 14 - 18 2 3 6,26 196 528 140 11 10 18 551 11 G30133
9358EX 18 - 22 2 3 5,89 196 528 140 11 10 18 551 11 G30134
9359EX 22 - 25 2 3 6,53 196 528 140 11 10 18 551 11 G30135

9502EX 20 - 30 2,1 3 12,6 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30150
9503EX 30 - 40 2,1 3 15,2 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30151
9504EX 40 - 50 2,1 3 15,5 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30152
9505EX 50 - 60 2,1 3 16,7 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30153
9506EX 60 - 70 2,1 3 15,5 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30154
9507EX 70 - 80 2,1 3 17,7 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30155
9508EX 80 - 90 2,1 3 16,2 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30156
9509EX 90 - 100 2,1 3 16,8 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30157

9520EX 12 - 20 2,7 5 12,8 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30158
9521EX 20 - 30 2,7 5 12,6 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30159
9522EX 30 - 40 2,7 5 15,8 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30160
9523EX 40 - 50 2,7 5 15,4 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30161
9524EX 50 - 60 2,7 5 16,6 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30162
9525EX 60 - 70 2,7 5 15,7 251 615 227 14,5 15 18 645 15 G30163

9354EX - 9359EX

9502EX - 9525EX

9354EX - 9359EX 9502EX - 9525EX




