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Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RAPK

MAX. 5 PERS.

EN 795/A:2012 
CEN/TS 16415/A:2013

EXTERNES HANDFAHRWERK/ 
EXTERNAL TROLLEY

SCHWENKRAD MIT BREMSE/SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

BEINHALTERUNG/ 
LEGS BRACKET

TRANSPORTROLLE/  
WHEEL FOR EASY 
TRANSPORT

BOLZEN MIT SPLINT/ 
BOLT WITH LOCKING 
PIN

BÜGEL/BRACKET
EINHAKVORRICHTUNG 
FÜR HEBELZUG/ 
HOOKING DEVICE FOR 
LEVER HOIST

STÜTZEN/SUPPORTS: SMALL / MEDIUM / LARGE

TRÄGER/BEAM

STÜTZSEITENPLATTE/ 
SUPPORT SIDE PLATE

Der Aluminium-Portalkran RAPK ist durch seine 
modulare Konstruktion und Einsatz hochfester 
Aluminiumkomponenten vielfältig für Ihren Einsatz 
in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. 
Unterschiedliche Traglasten bis 3.500 kg bei 
Trägerspannweiten bis 7 m stehen zur Verfügung. 
Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges aus 
dem umfangreichen PLANETA-Programm ermöglicht, 
den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. 
Montagefreundliche Einzelkomponenten ermög-
lichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an 
unterschiedliche Einsatzstellen. Die serienmäßigen 
Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzen des 
Kranes am Montageort, auch unter Last.
Durch Zulassung nach EN 795/A:2012 kann der RAPK 
als Höhensicherung für Personen einsetzt werden.    

 Ausstattungsmerkmale:
• Tragfähigeit: 1 500 – 3 500 kg
• Trägerlänge: 2 – 7 m
• �Stützenhöhe: drei Basistypen 

Small / Medium / Large
• �Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummi, für den 

universellen Einsatz
• Transportwagen für Träger
• �2x Sicherungsstifte für Handfahrwerk
• �Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport und 

Personentransport
• �Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
• �Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch 

Personen: 10:1
• Maximale Personenzahl:  5 

Optionen:
• �Handseilwinde für den Materialtransport
• �Handseilwinde für den Personentransport

STÜTZBEINE/ 
SUPPORT LEGS

BOLZEN MIT 
SPLINT/BOLT WITH 
LOCKING PIN



Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RAPK

* op aanvraag

TYP/TYPE RAPK-S- ... / RAPK-M- ... / RAPK-L- ...** 2 3 4 5 6 7

Tragfähigkeit / Capacity 	 S 
	 M 
	 L

kg
	 3 500 * 
	 3 000 
	 3 000

	 3 500 * 
	 3 000 
	 3 000

3 000 
3 000 
3 000

2 500 
2 500 
2 500

2 000 
2 000 
2 000

1 500 
1 500 
1 500

Trägerlänge / Beam length (A) mm 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Arbeitsbreite / Working span (C) mm 770 1 770 2 770 3 770 4 770 5 770
Spannbreite Boden / Span width floor (C1) mm 1 496 2 496 3 496 4 496 5 496 6 496
Stützhöhe / 	 S 
Support height (min.–max.) (B)	 M 
	 L

mm
1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

Höhe bis Unterrolle / 	 S 
Under roller height (min.–max.) (B1)	 M 
	 L

mm
34 – 634 

141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

Gestellbreite / Leg spacing (D) 	 S 
	 M 
	 L

mm
1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

Rasterschritte (Höhe) / Grid steps (height) (E) mm 200 200 200 200 200 200
Gewicht/Weight 	 S 
	 M 
	 L

kg
103 
127 
170

116 
140 
184 

129 
154 
197

143 
167 
210

156 
180 
224

170 
194 
237

Best.-Nr. / Order No. Small J00800 J00801 J00802 J00803 J00804 J00805
Best.-Nr. / Order No. Medium J00806 J00807 J00808 J00809 J00810 J00811
Best.-Nr. / Order No. Large J00812 J00813 J00814 J00815 J00816 J00817
Best.-Nr. / Order No. Rettungswinde / Rescue winch M00571 M00571 M00571 M00571 M00571 M00571
Best.-Nr. / Order No. Handseilwinde / Manual rope winch M00572 M00572 M00572 M00572 M00572 M00572

* auf Anfrage / upon request  ** Kombinationen mit Flaschenzug, Elektrokettenzug sowie Stromzuführung auf Anfrage möglich. / Combinations with manual chain hoist, electric chain 
hoist and power supply possible on request.
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Max. Balkenlänge/Max. beam length: 2 000–7 000 mm
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Thanks to its modular design and use of high-
strength aluminium components, the RAPK 
aluminium gantry crane can be used in a wide variety 
of applications in changing assembly areas. Different 
payloads up to 3,500 kg and beam spans up to 7 m 
are available. The use of an appropriate hoist from 
the extensive PLANETA range enables the crane to be 
optimally equipped for your lifting task. Assembly-
friendly individual components enable the crane to 
be moved quickly to different locations. The standard 
slewing wheels allow the crane to be easily moved at 
the installation site, even under load.
With approval according to EN 795/A:2012, the RAPK 
can be used as a height safety device for persons. 

Features:
• Capacity: 1 500 – 3 500 kg
• Beam length: 2 – 7 m
• �Support height: three standard types 

Small / Medium / Large
• �Wheel set with brakes, 160 mm solid tyres for 

general use
• Rope roller for beam
• Transport trolley for beam
• 2x locking pin for manual trolley
• �Incl. manual trolleys for material transport and 

passenger transport
• Safety factor for lifting material: 2.1:1
• Safety factor for use for people: 10:1
• Maximum number of persons: 5

Options:
• �Manual rope winch for material transport
• �Manual rope winch for passenger transport



Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RLPK

EN 795/A:2012 
CEN/TS 16415/A:2013

EXTERNES HANDFAHRWERK/ 
EXTERNAL TROLLEY

UMLENKROLLE/ 
DEFLECTION PULLEY

SCHWENKRAD MIT BREMSE/SWIVEL WHEELS WITH BRAKE BEINHALTERUNG/ 
LEGS BRACKET

TRANSPORTROLLE/  
WHEEL FOR EASY 
TRANSPORT

STÜTZBEINE/ 
SUPPORT LEGS

VERSTELLBARER STÄNDER/  
ADJUSTABLE STAND

BOLZEN MIT SPLINT/ 
BOLT WITH LOCKING PIN

BOLZEN MIT SPLINT/ 
BOLT WITH LOCKING PIN

INTERNES FAHRWERK/ 
INTERNAL TROLLEY

BÜGEL/BRACKET

STÜTZSEITENPLATTE/ 
SUPPORT SIDE PLATE

EINHAKVORRICHTUNG FÜR HEBELZUG/ 
HOOKING DEVICE FOR LEVER HOIST

STÜTZEN/SUPPORTS: SMALL / MEDIUM / LARGE

TRÄGER/BEAM

MAX. 3 PERS.

Der Aluminium-Portalkran RLPK ist bis zu 70% 
leichter als der RAPK Bei gleichen Ausmaßen und 
gleicher Anpassungsfähigkeit. Er ist durch seine 
modulare Konstruktion und Einsatz hochfester 
Aluminiumkomponenten vielfältig für Ihren Einsatz 
in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. 
Unterschiedliche Traglasten bis 2.000 kg bei 
Trägerspannweiten bis 7 m stehen zur Verfügung. 
Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges 
aus dem umfangreichen PLANETA-Programm 
ermöglicht, den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe 
auszurüsten. Montagefreundliche Einzelkomponenten 
ermöglichen ein schnelles Umsetzen des Kranes an 
unterschiedliche Einsatzstellen. Die serienmäßigen 
Schwenkräder erlauben ein leichtes Versetzen des 
Kranes am Montageort, auch unter Last.
Durch Zulassung nach EN 795/A:2012 kann der RLPK 
als Höhensicherung für Personen einsetzt werden.    

Ausstattungsmerkmale:
• Tragfähigeit: 500 – 2 000 kg
• Trägerlänge: 2 – 7 m
• �Stützenhöhe: drei Basistypen  

Small / Medium / Large
• �Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummi, für den 

universellen Einsatz
• Transportwagen für Träger
• �2x Sicherungsstifte für Handfahrwerk
• �Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport und 

Personentransport
• �Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
• �Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch 

Personen: 10:1
• Maximale Personenzahl:  3 

Optionen:
• �Handseilwinde für den Materialtransport
• �Handseilwinde für den Personentransport



Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RLPK

* op aanvraag

The aluminium gantry crane RLPK is up to 70% lighter 
than the RAPK with the same dimensions and same 
adaptability. Thanks to its modular design and use 
of high-strength aluminium components, it can be 
used in a wide variety of applications in changing 
assembly areas. Different load capacities up to  
2,000 kg with beam spans up to 7 m are available. 
The use of an appropriate hoist from the extensive 
PLANETA range enables the crane to be optimally 
equipped for your lifting task. Assembly-friendly 
individual components enable the crane to be moved 
quickly to different locations. The standard slewing 
wheels allow the crane to be easily moved at the 
installation site, even under load. 
With approval according to EN 795/A:2012, the RLPK 
can be used as a height safety device for persons. 

Features:
• Capacity: 500 – 2 000 kg
• Beam length: 2 – 7 m
• �Support height: three standard types 

Small / Medium / Large.
• �Wheel set with brakes, 160 mm solid tyres for 

general use
• Rope roller for beam
• Transport trolley for beam
• 2x locking pin for manual trolley
• �Incl. manual trolleys for material transport and 

passenger transport
• �Safety factor for lifting material: 2.1:1
• �Safety factor for use for people: 10:1
• Maximum number of persons: 5

Options:
• �Manual rope winch for material transport
• �Manual rope winch for passenger transport

TYP/TYPE RLPK-S- ... / RLPK-M- ... / RLPK-L- ...** 2 3 4 5 6 7

Tragfähigkeit / Capacity 	 S 
	 M 
	 L

kg
	 2 000 * 
	 1 750 
	 1 750 

1 500 
1 500 
1 500

1 250 
1 250 
1 250

1 000 
1 000 
1 000

750 
750 
750

500 
500 
500

Trägerlänge / Beam length (A) mm 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000
Arbeitsbreite / Working span (C) mm 770 1 770 2 770 3 770 4 770 5 770
Spannbreite Boden / Span width floor (C1) mm 1 496 2 496 3 496 4 496 5 496 6 496
Stützhöhe / 	 S 
Support height (min.–max.) (B)	 M 
	 L

mm
1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

1 594 – 2 194
2 207 – 3 607 
3 230 – 5 430

Höhe bis Unterrolle / 	 S 
Under roller height (min.–max.) (B1)	 M 
	 L

mm
34 – 634 

141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

34 – 634 
141 – 1 541 
164 – 2 364

Gestellbreite / Leg spacing (D) 	 S 
	 M 
	 L

mm
1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

1 115 
1 928 
2 834

Rasterschritte (Höhe) / Grid steps (height) (E) mm 200 200 200 200 200 200
Gewicht/Weight 	 S 
	 M 
	 L

kg
81 

103 
137

88 
110 
144

94 
116 
150

100 
123 
157

107 
129 
163

114 
136 
170

Best.-Nr. / Order No. Small J00818 J00819 J00820 J00821 J00822 J00823
Best.-Nr. / Order No. Medium J00824 J00825 J00826 J00827 J00828 J00829
Best.-Nr. / Order No. Large J00830 J00831 J00832 J00833 J00834 J00835
Best.-Nr. / Order No. Rettungswinde / Rescue winch M00571 M00571 M00571 M00571 M00571 M00571
Best.-Nr. / Order No. Handseilwinde /Manual rope winch M00572 M00572 M00572 M00572 M00572 M00572

* auf Anfrage / upon request  ** Kombinationen mit Flaschenzug, Elektrokettenzug sowie Stromzuführung auf Anfrage möglich. / Combinations with manual chain hoist, electric chain 
hoist and power supply possible on request.

MEDIUMLARGE SMALL
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Max. Balkenlänge/Max. beam length: 2 000–7 000 mm

St
üt

zh
öh

e/
Su

pp
or

t h
ei

gh
t: 

1 5
94

–2
 19

4 
m

m



Thanks to its modular design and use of high-strength 
aluminium components, the RKPK aluminium gantry 
crane can be used in a wide variety of applications in 
changing assembly areas. Different payloads up to  
500 kg and beam spans up to 4 m are available. The use 
of an appropriate hoist from the extensive PLANETA 
range enables the crane to be optimally equipped 
for your lifting task. Assembly-friendly individual 
components enable the crane to be moved quickly 
to different locations. The standard slewing wheels 
allow the crane to be easily moved at the installation 
site, even under load. With approval according to EN 
795/A:2012, the RKPK can be used as a height safety 
device for persons. 

Features:
• Capacity: 500 kg
• Beam length: 2 – 4 m
• �Wheel set with brakes, 125 mm solid
• Rope roller for beam
• �Incl. external manual trolley
• �Safety factor for lifting  

material: 2,1:1
• �Safety factor for use for  

people: 10:1
• �Maximum number of  

persons: 2
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EXTERNES HANDFAHRWERK/ 
EXTERNAL TROLLEY

UMLENKROLLE/ 
DEFLECTION PULLEY

SCHWENKRAD MIT BREMSE/ 
SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

VERSTELLBARER STÄNDER/ADJUSTABLE STAND

BOLZEN MIT SPLINT/ 
BOLT WITH LOCKING PIN

STÜTZSEITENPLATTE/ 
SUPPORT SIDE PLATE

TRÄGER/BEAM Der Aluminium-Portalkran RKPK ist durch seine 
modulare Konstruktion und Einsatz hochfester 
Aluminium- komponenten vielfältig für Ihren Einsatz 
in wechselnden Montagebereichen einsetzbar. 
Unterschiedliche Traglasten bis 500 kg bei 
Trägerspannweiten bis 4 m stehen zur Verfügung. 
Der Einsatz eines entsprechenden Hebezeuges aus 
dem umfangreichen PLANETA-Programm ermöglicht, 
den Kran optimal für Ihre Hebeaufgabe auszurüsten. 
Montagefreundliche Einzelkomponenten ermöglichen 
ein schnelles Umsetzen des Kranes an unterschiedliche 
Einsatzstellen. Die serienmäßigen Schwenkräder 
erlauben ein leichtes Versetzen des Kranes am 
Montageort, auch unter Last.
Durch Zulassung nach EN 795/A:2012 kann der RKPK als 
Höhensicherung für Personen einsetzt werden.

Ausstattungsmerkmale:
• Tragfähigeit: 500 kg
• Trägerlänge: 2 – 4 m
• �Radsatz mit Bremsen, 125 mm Vollgummi
• Umlenkrolle für Träger
• �Inkl. externes Handfahrwerk 
• �Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1
• �Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 

10:1
• Maximale Personenzahl: 2 

TYP/TYPE RKPK ...* 2 3 4

Tragfähigkeit / Capacity kg 500 500 500
Trägerlänge / Beam length (A) mm 2 000 3 000 4 000
Arbeitsbreite / Working span (C) mm 1 609 2 609 3 609
Stützhöhe / Support height (min.–max.) (B) mm 2 074 – 3 025 2 074 – 3 025 2 074 – 3 025
Gestellbreite / Leg spacing (min.-max.) (D) mm 1 364 – 1 730 1 364 – 1 730 1 364 – 1 730
Rasterschritte (Höhe) / Grid steps (height) (E) mm 180 180 180
Gewicht/Weight kg 49 53 57
Best.-Nr. / Order No. J00836 J00837 J00838
Best.-Nr. / Order No. Rettungswinde / Rescue winch M00571 M00571 M00571
Best.-Nr. / Order No. Handseilwinde /Manual rope winch M00572 M00572 M00572

* Kombinationen mit Flaschenzug, Elektrokettenzug sowie Stromzuführung auf Anfrage möglich.

Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RKPK

EN 795/A:2012 
CEN/TS 16415/A:2013

MAX. 2 PERS.

Option / Options:
Handseilwinde / 
Manual rope winch 
RUP502-ET
	 • �Tragfähigeit /  

Capacity: 500 kg
	 • �Seillänge / Rope 

length: 20/25 m



Features:
• Capacity: 1 000 kg
• Beam length centre: max. 7 m
• Beam length side: max. 7 m
• �Swivel connection between side beam 

and centre beam.
• �Swivel console equipped with hooks to 

hang the entire gantry crane.
• Maximum number of persons: 5
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Ausstattungsmerkmale:
• Tragfähigeit: 1 000 kg
• Trägerlänge Mitte: max. 7 m
• Trägerlänge Seite: max. 5 m
• �Schwenkverbindung zwischen 

Seitenbalken und Mittelbalken.
• �Schwenkkonsole ausgerüstet mit 

Haken, um den gesamten Portalkran 
aufzuhängen.

• Maximale Personenzahl: 5 

MAX. 5 PERS.

EN 795/A:2012 
CEN/TS 16415/A:2013
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4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 m

4,0 / 5,0 m

Tankwagon/Tank wagonZugwagon/Railway wagon

TYP/TYPE RHPK ... 4 5 6 7

Tragfähigkeit / Capacity kg 1 000 1 000 1 000 1 000
Trägerlänge / Beam length (A) mm 4 000 5 000 6 000 7 000
Arbeitsbreite / Working span (C) mm 4 000 5 000 6 000 7 000
Spannbreite Boden / Span width floor (C1) mm 1 384 2 384 3 384 4 384
Stützhöhe / Support height (min.–max.) (B) mm 4 200 – 6 400 4 200 – 6 400 4 200 – 6 400 4 200 – 6 400
Höhe bis Unterrolle / Under roller height (min.–max.) (B1) mm 164 – 2 364 164 – 2 364 164 – 2 364 164 – 2 364
Gestellbreite / Leg spacing (D) mm 2 834 2 834 2 834 2 834
Rasterschritte (Höhe) / Grid steps (height) (E) mm 200 200 200 200
Best.-Nr. / Order No. J00839 J00840 J00841 J00842

STÜTZSEITENPLATTE/ 
SUPPORT SIDE PLATE

SCHWENKRAD MIT BREMSE/ 
SWIVEL WHEELS WITH BRAKE

BEINHALTERUNG/LEGS BRACKET

RADSTÜTZE/ 
WHEEL SUPPORT

STÜTZE/SUPPORT

TRÄGER/BEAM

SCHWENKKONSOLE MIT TRANSPORTHAKEN/SWING CONSOLE WITH HOOKS FOR TRANSPORT

SEITENBALKEN/ 
SIDE BEAMS

EXTERNES HANDFAHRWERK/ 
EXTERNAL TROLLEY

INTERNES FAHRWERK/ 
INTERNAL TROLLEY       

Aluminium-Portalkran / Aluminium Gantry Crane RHPK



PLANETA

1861

PLANETA - Hebetechnik GmbH

Resser Straße 17 
44653 Herne 
Germany

Phone:	 +49 (0) 2325 9580 0 
Fax:	 +49 (0) 2325 77077

E-Mail:	 info@planeta-hebetechnik.de 
Internet:	www.planeta-hebetechnik.de


