
PEH 
Elektrokettenzüge, Fahrwerke 
und Kranschienensystem



DER DAUERLÄUFER -

ELEKTROKETTENZUG 
PEH
•	 Traglasten bis 6.300 kg

•	 Der PEH ist modular aufgebaut und mit einer robusten 
Schützsteuerung ausgerüstet. 

•	 Robuste Ausführung durch Einsatz von Aluminiumdruckguss 
bei Gehäuse und Deckel. 

•	 Er zeichnet sich durch hohe Laufruhe aus und ist auf  
Langlebigkeit im harten Einsatz ausgelegt.

IHRE VORTEILEELEKTROKETTENZUG
PEH 



LEICHT UND KRAFTVOLL
Die neuste Generation der PLANETA-Elektrokettenzüge. 
Einfach und komfortabel im Handling – zuverlässig und
sicher im Betrieb – langlebig und wartungsfreundlich. 
 
 

 

ZUVERLÄSSIG UND  
LANGLEBIG
•	 Keine sensible Elektronik

•	 Gehäuse und Deckel aus Aluminium 

•	 Minimal 1.600 Betriebsstunden bei 40 % Einschaltdauer,  
240 Schaltungen/h (FEM 2m, ISO M5)

•	 Trockenlaufende Rutschkupplung

•	 Einsatzbereich –15 bis +50 °C

•	 Getriebe mit Dauerschmierung

•	 Hohe Betriebssicherheit

•	 Verschleißarme DC-Federdruckbremse

•	 Minimal 8-fache Kettensicherheit  
(1-strängig in FEM 2m, ISO M5)

•	 Manganphosphatierte Profilstahlkette mit erhöhter  
Lebensdauer und verbesserten Notlaufeigenschaften

IHRE VORTEILE
KOMFORTABEL
•	 Geringes Eigengewicht

•	 Kompaktes Gehäuse mit niedriger Bauhöhe

•	 Schutzart IP65; geeignet für den Außeneinsatz

•	 Getriebeendschalter mit hoher Anfahrgenauigkeit der  
höchsten und tiefsten Hakenstellung individuell  einstellbar

•	 Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus

•	 Steuerung 42 V Niederspannung

•	 Hohe Laufruhe durch 3-stufiges Getriebe mit  
Schrägverzahnung

•	 2 Geschwindigkeiten als Standard

•	 Lasthaken 360 Grad drehbar, Hakenklappe einrastend,  
Wartung ohne Spezialwerkzeuge

•	 Wartungsfreundlich, Verschleißteile einfach und schnell 
austauschbar

•	 Kurze Lieferzeit

KUNDENSPEZIFISCHE 
AUSFÜHRUNGEN
•	 �Drei- oder Einphasenausführung

•	 Verschiedene Betriebsspannungen weltweit

•	 Verschiedene Steuerspannungen

•	 Direktsteuerung, Spezialsteuerung, Funksteuerung, 
Frequenzumformer

•	 Spezialgeschwindigkeiten

•	 Spezialausführungen wie Synchron-Elektrokettenzug, 
gedrängte Bauart, korrosionsbeständige Ausführung, ATEX

•	 Ösen- oder Hakenaufhängung

•	 Temperaturüberwachung

•	 �Betriebsdatenzähler 

•	 �Breites Angebot an Zubehör und Optionen

•	 �Ausführung nach DGUV V17/18 lieferbar

•	 �Ausführung in UP-SIDE-DOWN lieferbar



BIS ZU 60 % MEHR 
TRAGFÄHIGKEIT.

Polygonverbindung
Eine echte Innovation steckt im  
Innern des modular aufgebauten 
Kettenzuges. Sämtliche Wellen- 
Naben-Verbindungen sind in  
Polygonausführung  
konstruiert. Dies erlaubt eine  
wesentlich‚ schnellere Demontage  
und Montage bei Reparatur- und  
Wartungsarbeiten, wodurch die  
Servicekosten reduziert werden 
können.

Schutzart IP65
Durch die Auslegung des Ketten- 
zuges auf die Schutzart IP65 ist dieser 
sowohl staubdicht wie auch gegen 
starkes Strahlwasser geschützt.

Mit seiner kompakten und robusten 
Bauweise eignet sich der PEH bestens 
für den Außeneinsatz.

Profilstahlkette
Durch die größere Querschnittfläche 
wird der Verschleiß vermindert und 
die Lebensdauer der Kette erhöht. 
Der PEH hat eine mindestens 8-fache 
Kettensicherheit (FEM 2m, ISO M5). 
Die einsatzgehärtete und mangan-
phosphatierte Profilstahlkette bietet 
eine um ca. 15 % erhöhte Belastbarkeit 
bei gleichem Nenndurchmesser im 
Vergleich zur Rundstahlkette.

Steuerschalter
Der Steuerschalter liegt angenehm 
in der Hand und ist für das 
ergonomische Arbeiten auf Dauer  
ausgelegt. Er ist robust, schlagfest, 
sicher im Betrieb und durch 42 V  
Niederspannung gesteuert. 
Parallel angeordnete Drucktaster 
erhöhen die Bedienerfreundlichkeit. 
Die externe Zugentlastung dient dem 
Schutz des Steuerkabels.



GERINGE SERVICEKOSTEN 
DANK MODULAREM AUFBAU

Rutschkupplung
Die Rutschkupplung dient als  
Überlastsicherung und schützt den 
Kettenzug und die Anlage vor  
Überbelastung. Sie befindet sich vor 
der Bremse, außerhalb des Kraft-
flusses, läuft trocken und ist sehr 
wartungsarm. Die Rutschkupplung ist 
leicht zugänglich und nachstellbar.

Getriebe
Das 3-stufige Getriebe mit Schrägver-
zahnung und Lebensdauerschmierung 
bietet eine hohe Laufruhe und ist 
wartungsfrei. Ein allfälliger Austausch 
erfolgt einfach und sauber, da das  
Getriebe in einem Gehäuse eingbaut 
und somit verschlossen ist.  
Der Kettenzug kann durch simples 
Austauschen des Getriebeblockes auf 
eine andere Geschwindigkeit umge-
baut werden.

Kettenführung
Kette und Kettenführung sind 
Verschleißteile, die regelmäßig 
geprüft und bei Notwendigkeit 
ersetzt werden müssen. 
Die Kettenführung ist problemlos 
durch ein paar Handgriffe seitlich 
ausbaubar, ohne dass der Kettenzug 
komplett demontiert werden muss. 
Daraus resultiert eine beträchtliche 
Zeitersparnis.

Ersatzteile
Durch den modularen Aufbau des  
Elektrokettenzuges lassen sich  
Verschleißteile schnell und  
unkompliziert aus- und wieder  
einbauen. Dazu sind keine  
Spezialwerkzeuge erforderlich.  
Über unsere Vertriebspartner  
garantieren wir unseren Kunden 
weltweit rasche Verfügbarkeit von 
Ersatzteilen.



AUSSTATTUNG: 

•	 Traglast: bis 6.300 kg
•	 �3 × 400 V / 50 Hz
•	 �Steuerung 42 V Niederspannung
•	 �3-Phasen-Motor: 2 Geschwindigkeiten
•	 �1-Phasen-Motor (1Ph): 1 Geschwindigkeit
•	 �Isolationsklasse F (Motor)
•	 �DC-Federdruckbremse
•	 �Rutschkupplung nicht im Kraftfluss
•	 �Getriebeendschalter

ZUBEHÖR UND OPTIONEN:

•	 Andere Betriebsspannungen auf Anfrage
•	 Andere Steuerspannungen auf Anfrage
•	 Einhandbedienung mit Steuerung am Handgriff
•	 Hakenaufhängung
•	 Sicherheitslasthaken
•	 Getriebeendschalter mit zwei zusätzlichen Not-Aus-Kontakten
•	 Parallelschaltung mehrerer Kettenzüge
•	 Betriebsstunden- und Schaltungszähler
•	 Manuelle Bremsentlüftung
•	 Kettenspeicher für diverse Hubhöhen
•	 Hubhöhen bis 160 m
•	 Handfahrwerke und Elektrofahrwerke
•	 Getriebefett für Tieftemperatureinsatz / Lebensmittelindustrie
•	 Ausführung nach DGUV V17/18 lieferbar
•	 Ausführung in UP-SIDE-DOWN lieferbar

PEH 250/1 
einsträngig

PEH 500/2 
zweisträngig

PEH 500/2 
zweisträngig

PEH 
MIT SCHÜTZSTEUERUNG



TYP (Maße) PEH 250/1 PEH 250/2 PEH 500/1 PEH 500/2 PEH1000/1 PEH1000/2 PEH1600/1 PEH1600/2 PEH2500/1 PEH2500/2

A1� mm 246 246 246 246 328 328 380 380 380 380

A2� mm 296 296 296 296 385 385 452 452 452 452

A3	�  mm Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 52 Ø 52 Ø 75 Ø 75 Ø 62 Ø 62

B1	�  mm 444 444 444 444 548 548 650 650 650 650

B2	�  mm 24 24 24 24 33 33 35 35 41 41

C1� mm 162 162 162 162 212 212 237 237 237 237

C2� mm 49 49 49 49 85 85 135 135 132 132

C3� mm 462 462 462 462 598 598 870 870 870 870

E� mm 278 278 278 278 293 293 341 341 387 387

F� mm 250 250 250 250 253 253 337 337 343 343

G� mm 209 209 209 209 211 211 281 281 288 288

H1� mm 400 414 414 453 519 578 659 727 692 781

J� mm 455 481 463 502 594 654 690 758 728 817

M� mm 475 506 488 528 592 651 688 756 785 874

N� mm Ø 42 Ø 42 Ø 42 Ø 42 Ø 51 Ø 51 Ø 35 Ø 35 Ø 41 Ø 41

PEH 
ABMESSUNGEN

PEH mit Öse oder Haken
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PEH mit Elektrofahrwerk



PEH 
TECHNISCHE DATEN

TYP

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hub- 
geschwindigkeit

m/min.
50 Hz

Gewicht mit  
3 m Hub 

kg

Gewicht je 
Meter 

Mehrhub
kg

Best.-Nr. 

PEH mit 
3 m Hub

Best.-Nr. 

Mehrhub 
je m

A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A7 (M7)

PEHM 250/1NF - 320 250 200 - 8/2 17 0,34 H21520 H21521

PEHM 250/1SF - - 125 100 - 16/4 17 0,34 H21522 H21521

PEH 250/1NF 400 320 250 200 160 8/2 24 0,34 H21524 H21521

PEH 250/1SF - 160 125 100 - 16/4 24 0,34 H21526 H21521

PEH 250/1N 400 320 250 200 160 8 24 0,34 H21528 H21521

PEH 250/1N 1Ph - - 250 200 160 8 24 0,34 H21530 H21521

PEH 250/1NL 1Ph - - 250 200 160 4 24 0,34 H21532 H21521

PEH 250/2NF - 630 500 400 320 4/1 25 0,68 H21534 H21535

PEH 250/2N - 630 500 400 320 4 25 0,68 H21536 H21535

PEH 250/2N 1Ph - - 500 400 (M5) 320 (M5) 4 25 0,68 H21538 H21535

PEH 250/2NL 1Ph - - 500 400 (M5) 320 (M5) 2 25 0,68 H21540 H21535

PEH 500/1NF 800 630 500 400 320 8/2 26 0,69 H21542 H21543

PEH 500/1SF - 320 250 200 160 16/4 26 0,69 H21544 H21543

PEH 500/1N 800 630 500 400 320 8 26 0,69 H21546 H21543

PEH 500/1N 1Ph - - 250 200 (M5) 160 (M5) 8 26 0,69 H21548 H21543

PEH 500/1NL 1Ph - - 500 400 (M5) 320 (M5) 4 26 0,69 H21550 H21543

PEH 500/2NF - 1.250 1.000 800 630 4/1 28 1,38 H21552 H21553

PEH 500/2N - 1.250 1.000 800 630 4 28 1,38 H21554 H21553

PEH 500/2N 1Ph - - 500 400 (M5) 320 (M5) 4 28 1,38 H21556 H21553

PEH 500/2NL 1Ph - - 1.000 800 (M5) 630 (M5) 2 28 1,38 H21558 H21553

PEH 1000/1NF 1.600 1.250 1.000 800 630 8/2 58 1,37 H21600 H21609

PEH 1000/1SF - 630 500 400 320 16/4 58 1,37 H21601 H21609

PEH 1000/1N 1.600 1.250 1.000 800 630 8 57 1,37 H21602 H21609

PEH 1000/NL 1.600 1.250 1.000 800 630 4 62 1,37 H21603 H21609

PEH 1000/1N 1Ph – – 500(M5) 400(M5) – 8 56 1,37 H21685 H21609

PEH 1000/1NL 1Ph – – 1.000(M5) 800(M5) 630(M5) 4 56 1,37 H21686 H21609

PEH 1000/2NF - 2.500 2.000 1.600 1.250 4/1 62 2,74 H21604 H21610

PEH 1000/2N - 2.500 2.000 1.600 1.250 4 61 2,74 H21605 H21610

PEH 1000/2NL - 2.500 2.000 1.600 1.250 2 66 2,74 H21606 H21610

PEH 1000/2N 1Ph – – 1.000(M5) 800(M5) – 4 60 2,74 H21687 H21610

PEH 1000/2NL 1Ph – – 2.000(M5) 1.600(M5) – 2 60 2,74 H21688 H21610

PEH1600/1NF 2.500 2.000 1.600 – – 8/2 93 2,22 H21670 H21611

PEH1600/1SF – 1.000 800 – – 16/4 93 2,22 H21671 H21611

PEH 1600/1NL 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 4 88 2,22 H21672 H21611

PEH 1600/2NF – 4.000 3.200 – – 4/1 102 4,44 H21673 H21612

PEH 1600/2NL – 4.000 3.200 2.500 2.000 2 97 4,44 H21674 H21612

PEH 2500/1NF – – 2.500 2.000 – 8/2 100 3,53 H21675 H21613

PEH 2500/1SF – – 1.250 1.000 – 16/4 100 3,53 H21676 H21613

PEH 2500/1NL – – 2.500 2.000 – 4 95 3,53 H21677 H21613

PEH 2500/1BF – 3.200 – – – 6,4/1,6 100 3,53 H21678 H21613

PEH 2500/1BL – 3.200 – – – 3,2 95 3,53 H21679 H21613

PEH 2500/2NF – – 5.000 4.000 – 4/1 117 7,06 H21680 H21614

PEH 2500/2NL – – 5.000 4.000 – 2 112 7,06 H21681 H21614

PEH 2500/2BF – 6.300 – – – 3,2/0,8 117 7,06 H21682 H21614

PEH 2500/2BL – 6.300 – – – 1,6 112 7,06 H21683 H21614

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A3 (M3) = 150 Betätigungen pro Stunde, 25 % ED 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED

A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED
A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED
A7 (M7) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60 % ED



Sicherheitsfunksteuerung

Der 295 Gramm leichte,  
sehr robuste Handsender ist 
mit einem aufladbaren Lithium 
Ionen-Akku ausgestattet und 
verfügt über die Schutzart 
IP66. Der in einem stabilen 
Gehäuse integrierte Empfänger 
hat Schutzart IP65. Mit seiner 
zertifizierten STOPP Funktion 
erfüllt der Empfänger die 
Anforderungen nach SIL3 
Performance Level PL e.  
Der Empfänger ist über einen 
Vielpolstecker mit dem 
Kettenzug koppelbar.

Getriebeendschalter 

Mit dem standardmässig 
eingebauten Getriebeend- 
schalter (3 Ph.) lassen sich 
die obere und die untere 
Endposition des Lasthakens 
einfach, präzise und leicht 
zugänglich einstellen. 
Optional sind zur Erhöhung der 
Sicherheit zwei zusätzliche 
Not-Aus-Kontakte erhältlich. 
Schnellgangabschaltung 
und externe Endschalter für 
große Hubhöhen sind weitere 
Optionen.

Frequenzumformer

Elektrokettenzug, Motor-
fahrwerk oder die komplette 
Krananlage lassen sich 
mittels Frequenzumformer 
ansteuern. Der Sanftanlauf 
sorgt für das genaue und 
güterschonende Positionieren 
der Last und minimiert die 
Schwingbewegung.  
Die Geschwindigkeiten 
und Rampen für das Heben 
und Fahren können auf die 
Anwendung abgestimmt 
programmiert werden.

Sicherheitslasthaken 

Beim Standardlasthaken 
verhindert ein Feder-
mechanismus, dass sich 
die Last unbeabsichtigt aus 
dem Lasthaken lösen kann. 
Beim Sicherheitslasthaken, 
welcher 360° drehbar und 
180° schwenkbar ist, sichert 
die mechanische Verriegelung 
der Hakenlasche das 
Transportgut. Der Lasthaken 
schließt automatisch unter 
Last und muss zum Öffnen 
manuell entriegelt werden.

Betriebsdatenzähler

Der Einbau eines Betriebs-
datenzählers bietet dem 
Anwender zusätzliche 
Sicherheit im Betrieb und 
kann bei Unternutzung 
die Lebensdauer des 
Elektrokettenzuges 
verlängern. Durch die Analyse 
der Betriebsstunden und 
der Anzahl Schaltungen auf 
einem mobilen Auslesegerät 
oder einem PC/Laptop kann 
der optimale Wartungszyklus 
festgelegt werden.

Kreuzfahrendschalter

Schaltet die Bewegungsrich- 
tung des elektrischen Fahr-
werkes als Vorendschalter 
1-stufig, als Endschalter 
2-stufig.

Regenschutzhaube

aus Textil, schützt den 
Kettenzug beim Einsatz im 
Freien

Steuerschalter

•	 Standard mit  
Zugentlastung

•	 2-Knopf: speziell  
ergonomisch

•	 Standard mit NOT-AUS
•	 Schutzart: IP65 nach  

DIN 40050

PEH 
ZUBEHÖR & OPTIONEN



Handfahrwerk für Stahlträger, Tragfähigkeit: bis 6.300 kg,  
manuelles Verschieben des Hand- oder Elektrokettenzuges

AUSSTATTUNG: 

GHF 500 K
•	 Tragfähigkeit: bis 500 kg
•	 Glasfaserverstärkte Kunststofflaufrollen
•	 Optimale Leichtgängigkeit
•	 Hohe Laufruhe
•	 Seitenschilder aus Aluminiumdruckguss mit Absturz-  

und Klettersicherung
•	 Geringes Eigengewicht von nur 2,5 kg
•	 Tragbolzen galvanisch verzinkt
•	 Flanschbreite 50 – 149 mm
•	 Minimaler Kurvenradius 1.200 mm

PHF 1250 – 6300
•	 Tragfähigkeit:1.250– 6.300 kg
•	 �Laufrollen aus Grauguss, zylindrisch für flache  

Laufbahnträger, kugelgelagert
•	 �Seitenschilder aus Grauguss mit Absturz und  

Klettersicherung
•	 PHF 1250/2500 mit 1 Tragbolzen
•	 PHF 5000/6300 mit 2 Tragbolzen
•	 Tragbolzen galvanisch verzinkt
•	 Flanschbreite stufenlos einstellbar
•	 Optional Feststellbremse für PHF 1250
•	 Optional Führungsrollen
•	 Optional ballige Laufrollen lieferbar
•	 Optional Niro-Laufrollen*
•	 Optional Kunststoffrollen*
* Traglastreduzierung

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A3 (M3) = 150 Betätigungen pro Stunde, 25 % ED 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED

A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED
A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED

PHF 1250

GHF 1250 K

Option:
Führungsrollen

GHF / PHF  
ROLLFAHRWERKE

TYP
Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Min. 

Kurvenradius  
mm

Gewicht 

kg

Flansch- 
breite 

mm
Best.-Nr.

Gr. Flansch- 
breite  

mm
Best.-Nr. ***

A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A6 (M6)

GHF 500K** 500 500 500 400 320 1.200 2,5 50–99 H20729 100–149 H20735

PHF 1250 1.250 1.000 800 630 500 1.000 10 70–140 H20800 70–240 H20745

PHF 2500 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 1.500 19 88–200 H20801 88–300 H20746

PHF 5000 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 1.800 32 91–300 H20802 – –

PHF 6300 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 1.800 47 91–300 H20803 – –

	 ** Nur in Verbindung mit PEH 250/500 
*** Bolzensätze ohne Fahrwerk



Motorfahrwerke für Stahlträger,  
Tragfägigkeiten: bis 6.300 kg

AUSSTATTUNG: 

•	 3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz
•	 1 × 115 V / 50 Hz, 1 × 230 V / 50 Hz
•	 Steuerung 42 V Niederspannung
•	 3-Phasen-Motor: 1 oder 2 Geschwindigkeiten
•	 1-Phasen-Motor: 1 Geschwindigkeit
•	 Schutzart IP54
•	 Seitenschilder und Laufrollen aus Grauguss
•	 Laufrollen für flache Lauffläche (IPE/HEA/HEB)
•	 Flanschbreite stufenlos einstellbar
•	 Tragbolzen galvanisch verzinkt
•	 Absturz- und Klettersicherung
•	 Ergonomischer Steuerschalter 4-knöpfig mit Not-Aus
•	 Steuerschalter mit externer Zugentlastung
•	 Isolationsklasse F (Motor)
•	 DC-Federdruckbremse
•	 Optional mit Fahrendschalter
•	 Optional mit Funksteuerung
•	 Optional ballige Laufrollen lieferbar
•	 Optional Lebensmittelfett
•	 Optional Führungsrollen

PMF 1250

PMF 6300

Option:
Führungsrollen

PMF  
ELEKTROFAHRWERKE

TYP
Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Fahrgeschwin-

digkeit
m/min. 50 Hz

Min. Kurven-
radius 

mm

Motorleistung
 

kW

3 × 400 V 
50 Hz 

A

Gewicht 
 

kg

Flansch-
breite 

mm
Best.-Nr.

Gr.  
Flanschbreite 

mm
Best.-Nr.**

A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A6 (M6)

PMF 1250/NF 1.250 1.000 800 630 500 12/4 1.000 0,15/0,045 0,65/0,75 30 70–140 H20804 70–240 H20745

PMF 1250/N 1.250 1.000 800 630 500 12 1.000 0,25 0,8 30 70–140 H20806 70–240 H20745

PMF 1250/SF 1.250 1.000 800 630 500 24/6 1.000 0,3/0,075 1,0/0,9 30 70–140 H20805 70–240 H20745

PMF 1250/N 1Ph 1.250 1.000 800 630 500 12 1.000 0,25 1,0 (1x 230 V) 30 70–140 H20807 70–240 H20745

PMF 2500/NF 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 12/4 1.500 0,15/0,045 0,65/0,75 38 88–200 H20809 88–300 H20746

PMF 2500/N 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 12 1.500 0,25 0,8 38 88–200 H20810 88–300 H20746

PMF 2500/SF 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 24/6 1.500 0,3/0,075 1,0/0,9 38 88–200 H20811 88–300 H20746

PMF 2500/N 1Ph 2.500 2.000 1.600 1.250 1.000 12 1.500 0,25 1,0 (1x 230 V) 38 88–200 H20812 88–300 H20746

PMF 4000/NF 4.000 3.200 2.500 – – 12/4 1.800 0,15/0,045 0,65/0,75 55 91–300 H20814 – –

PMF 4000/SF 4.000 3.200 2.500 – – 24/6 1.800 0,3/0,075 1/0,9 55 91–300 H20815 – –

PMF 5000/NF 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 12/4 1.800 2 × 0,15/0,045 2 × 0,65/0,75 63 91–300 H20816 – –

PMF 5000/SF 5.000 4.000 3.200 2.500 2.000 24/6 1.800 2 x 0,3/0,075 2 x 1,0/0,9 63 91–300 H20817 – –

PMF 6300/NF 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 12/4 1.800 2 x 0,15/0,045 2 x 0,65/0,75 78 91–300 H20818 – –

PMF 6300/SF 6.300 5.000 4.000 3.200 2.500 24/6 1.800 2 x 0,3/0,075 2 x 0,3/0,075 78 91–300 H20819 – –

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A3 (M3) = 150 Betätigungen pro Stunde, 25 % ED 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED

A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED
A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED

** Bolzensätze ohne Fahrwerk



PEH-KH LIFT 
ELEKTROKETTENZUG

Der PLANETA PEH-KH-Lift basiert auf dem PEH und ist optimal 
geeignet für das sichere und schnelle Lasthandling mit  
Einhandbedienung.  
Das Lastaufnahmemittel (Haken oder auf Wunsch eine andere 
Aufnahme) ist fest mit dem Steuergerät verbunden.  
Hierdurch braucht der Bediener nur eine Hand, um sowohl den 
Kettenzug zu bedienen als auch die Last zu führen.  

AUSSTATTUNG: 

•	 Die Steuereinheit ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.

•	 Standardmäßige Ausrüstung mit zwei Hubgeschwindig- 
keiten.

•	 Optional ist eine Frequenzsteuerung verfügbar. 

•	 Der PEH-KH-Lift kann anstelle des Lasthakens mit  
individuell entwickelten Lastaufnahmemitteln ausgerüstet 
werden.



TYP

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hub- 
geschwindigkeit

m/min.

Kettengröße

mm

Motorleistung

kW

3 × 400 V 50 Hz 

A

Gewicht  
mit 3 m Hub

kg
Best.-Nr.

A5
(M6)

A6
(M6)

A6
(M6)

A6
(M6)

A6
(M6)

PEH-KH Lift 250/1NF3 250 200 160 125 100 8/2 3,7 × 10,75 0,37/0,1 2,0/1,2 19 H20680

PEH-KH Lift 250/1SF3 125 100 80 – – 16/4 3,7 × 10,75 0,37/0,1 2,0/1,2 19 H20681

PEH-KH Lift 500/1NF4 500 400 – – – 8/2 5,25 × 15 0,72/0,18 2,8/1,7 25 H20682

PEH-KH Lift 500/1SF4 250 200 – – – 16/4 5,25 × 15 0,72/0,18 2,8/1,7 25 H20683

PEH-KH LIFT 
TECHNISCHE DATEN

Bedienung
Komfortable Einhand- 
bedienung für das  
schnelle und präzise 
Positionieren der Last.

Netzanschluss
CEE-Stecker mit Kabel  
als Option.

Schutzart IP65
Durch die Auslegung des  
Kettenzuges auf die 
Schutzart IP65 ist dieser  
sowohl staubdicht wie auch 
gegen starkes Strahlwasser 
geschützt und somit bes-
tens für den Außeneinsatz 
geeignet.

Aufhängungen
Wahlweise Ösen- oder  
Hakenaufhängung für den 
stationären Einsatz.

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED

A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED



AUSSTATTUNG: 

•	 Tragfähigkeit bis 250 kg

•	 �Teleskophandy für das schnelle und genaue Positionieren 
von Lasten

•	 Bedienung Elektrokettenzug und gleichzeitig präzise  
Führung der Last mit einer Hand

•	 Bestens geeignet für exzentrische Lasten 

•	 Steuereinheit mit Wippenschalter für Links- und Rechts-
handbedienung

•	 Hakenendpositionen durch Getriebeendschalter einstellbar

•	 Kombinierbar mit Gelenkdrehkran oder Hängekran

•	 Optional mit Frequenzumformer

•	 Optional kundenspezifische Vorrichtungen zur Lastaufnahme

•	 Optional mit Schlaffkettenabschaltung

PEH-HT 
TELESKOPHANDY



TYP
Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hubge-

schwin- 
digkeit
m/min.

Ketten-
größe

mm

Motor-
leistung

kW 
(50 Hz)

3 x  
400 V
50 Hz

A

Gewicht mit  
2 m Hub 

kg

Best.- 
Nr.A4

(M4)
A5

(M5)
A6

(M6)
A7

(M7)

PEH-HT 500/NF – 250 200 160 8/2 5,25 x 15 0,72/0,18 2,8/1,7 52 H21590

PEH-HT 500/SF – 250 200 160 16/4 5,25 x 15 0,72/0,18 2,8/1,7 52  H21591

PEH-HT 500/NL FU – 250 200 160 0,64 – 6,9 5,25 x 15 0,55 – 53 H21592

PEH-HT 500/SL FU – 250 200 160 1,28 –13,9 5,25 x 15 0,55 – 53 H21593

PEH-HT 
TECHNISCHE DATEN
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* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED 
A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED

A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED
A7 (M7) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60 % ED



PEH-S 
SYNCHRONZUG

Der Synchronzug ist besonders für das Transportieren von  
langen und sperrigen Lasten geeignet.

Der absolute synchrone Lauf des Elektrokettenzuges und die 
Ausnivellierbarkeit der zwei Hubwerke ermöglichen das  
präzise Positionieren der Last, ohne dass sie sich dreht. 
 
AUSSTATTUNG: 

•	 Tragfähigkeiten:  
PEHS500: 2×630/2×1250 kg, PEHS1000: 2×1250/2×2500 kg

•	 Mit Temperaturüberwachung

•	 Stufenlose Steuerung durch Frequenz-Umrichter (FU)  
optional verfügbar

•	 Hakenhöhe individuell einstellbar mittels Getriebe- 
endschalter 

•	 Mit Roll- oder Elektrofahrwerk ausrüstbar

•	 Schutzart IP33



PEH-S 
TECHNISCHE DATEN

A
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TYP A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

O
mm

P
mm

Q
mm

R
mm

PEHS 500/1 1.227–
5.527 286 238 700 – 

5.000 203 241 496 560 365 104 272 142 130 131 299 49 185 Ø 40

PEHS 500/2 1.227–
5.527 287 238 700 – 

5.000 203 242 536 580 405 103 272 142 130 131 299 88 225 Ø 40

PEHS 1000/1 1.327–
5.527 262 285 800 – 

5.000 262 285 659 745 477 120 330 163 167 182 387 80 230 Ø 60

PEHS 1000/2 1.327–
5.527 262 285 800 – 

5.000 262 285 718 777 536 120 330 163 167 182 387 120 289 Ø 60

TYP

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hubgeschwin-
digkeit
m/min.
50 Hz

Kettengröße 

mm

Motor- 
leistung 

kW

3 x 400 V
50 Hz

A

Gewicht  
mit 3 m  

Hub
kg

Gewicht je 
Meter 

Mehrhub
kg

A4
(M4)

A5
(M5)

A6
(M6)

A7
(M7)

A7
(M7)

PEHS 500/1NF 2 × 630 2 × 500 2 × 400 2 × 320 2 × 250 8/2 5,25 × 15 2 × 0,72/0,18 2 × 2,8/1,7 50 0,69

PEHS 500/1SF 2 × 320 2 × 250 2 × 200 2 × 160 2 × 125 16/4 5,25 × 15 2 × 0,72/0,18 2 × 2,8/1,7 50 0,69

PEHS 500/2NF 2 × 1.250 2 × 1.000 2 × 800 – – 4/1 5,25 × 15 2 × 0,72/0,18 2 × 2,8/1,7 54 1,38

PEHS 1000/1NF 2 × 1.250 2 × 1.000 2 × 800 2 × 630 2 × 500 8/2 7,45 × 23 2 × 2,3/0,68 2 × 5,7/4,1 132 1,37

PEHS 1000/1SF 2 × 630 2 × 500 2 × 400 – – 16/4 7,45 × 23 2 × 2,3/0,68 2 × 5,7/4,1 132 1,37

PEHS 1000/2NF 2 × 2.500 2 × 2.000 2 × 1.600 2 × 1.250 2 × 1.000 4/1 7,45 × 23 2 × 2,3/0,68 2 × 5,7/4,1 141 2,74

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED 
A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED

A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED
A7 (M7) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60 % ED



Diese Elektrokettenzüge sind für besonders niedrige Räume 
ausgelegt. Die Kette wird durch eine spezielle Führung nach 
oben umgelenkt um die Hubhöhe zu erhöhen.

AUSSTATTUNG: 

•	 Tragfähigkeit: bis 2.000 kg

•	 Hakenhöhe individuell einstellbar durch Getriebeendschalter

•	 Stufenlose Steuerung durch Frequenz-Umrichter (FU)  
verfügbar (optional)

•	 Hakenposition nach Bedarf erweiterbar

•	 Optional mit automatischem Kettenölspender

•	 Abstand zwischen Lasthaken und Hubwerk frei wählbar 
durch verlängerte Ausführung z.B. für BIG-BAG Transport

•	 Mit Roll- oder Elektrofahrwerk ausrüstbar für I-Träger

•	 Schutzart IP55

PEH-K 
GEDRÄNGTE BAUART



Verlängerte AusführungStandard Ausführung

A F
GB C

D

E

H
I

K
L

M
N

PO

Q

S

R

J

TYP

Tragfähigkeit in kg nach ISO (FEM)* Hubge-  
schwindigkeit
m/min. 50 Hz

Anzahl der  
Kettenstränge

Kettengröße 

mm

Motorleistung  

kW

3 x 400 V
50 Hz

A

Gewicht  
mit 3 m Hub

kg

Gewicht je Meter 
Mehrhub

kgA4
(M4)

A5
(M5)

A6
(M6)

A7
(M7)

PEHK 500/1NF 500 400 320 250 8/2 1 5,25×15 0,72/0,18 2,8/1,7 45 0,69

PEHK 500/1SF 250 200 160 125 16/4 1 5,25×15 0,72/0,18 2,8/1,7 45 0,69

PEHK 500/1N 500 400 320 250 8 1 5,25×15 0,72 2,8 45 0,69

PEHK 500/2NF 1.000 800 630 500 8/2 2 5,25×15 0,72/0,18 2,8/1,7 47 1,38

PEHK 500/2N 1.000 800 630 500 8 2 5,25×15 0,72 2,8 47 1,38

PEHK 1000/1NF 1.000 800 630 500 8/2 1 7,45×23 2,3/0,68 5,7/4,1 100 1,37

PEHK 1000/1SF 500 400 – – 16/4 1 7,45×23 2,3/0,68 5,7/4,1 100 1,37

PEHK 1000/1N 1.000 800 630 500 8 1 7,45×23 2,3 6,5 100 1,37

PEHK 1000/2NF 2.000 1.600 1.250 1.000 4/1 2 7,45×23 2,3/0,68 5,7/4,1 104 2,74

PEHK 1000/2N 2.000 1.600 1.250 1.000 4 2 7,45×23 2,3 6,5 104 2,74

TYP A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

J
mm

K
mm

L
mm

M
mm

N
mm

O
mm

P
mm

Q
mm

R
mm

S
mm

PEHK 500/1 444 206 238 72 608 754 603 71 Ø 72 103 253 111 714 563 331 431 485 – 
3.000 Ø 42 24

PEHK 500/2 444 206 238 72 608 754 603 71 Ø 72 103 253 135 714 563 331 431 505 – 
3.000 Ø 42 24

PEHK 1000/1 548 263 285 96 829 1.110 833 90 Ø 50 120 385 202 972 696 491 631 718 – 
3.000 Ø 51 33

PEHK 1000/2 548 263 285 96 829 1.110 833 90 Ø 50 120 385 238 972 695 491 631 754 – 
3.000 Ø 51 33

PEH-K 
TECHNISCHE DATEN

* �ISO (FEM) Einstufung: Anzahl Betätigungen am Steuerschalter pro Stunde 
A4 (M4) = 180 Betätigungen pro Stunde, 30 % ED 
A5 (M5) = 240 Betätigungen pro Stunde, 40 % ED

A6 (M6) = 300 Betätigungen pro Stunde, 50 % ED
A7 (M7) = 360 Betätigungen pro Stunde, 60 % ED



Der flexible Kleinkran-Baukasten bietet Ihnen eine 
optimale Lösung für den flurfreien Transport Ihrer Güter. 
Solide Hohlprofile in vier verschiedenen Größen garantieren 
für leichtes, fast reibungsloses Verschieben. Rollapparate mit 
seitlichen Führungsrollen verhindern jegliches Verkanten. 
Die im Walzverfahren hergestellten Profile erlauben den 
geräuscharmen Transport von Lasten bis 1.600 kg.

Besonders hohe Festigkeitswerte ermöglichen Spannweiten 
bis zu 7,5 m. Mit Standardprofilen lassen sich Hängebahnen 
und Hängekrane beliebig planen und realisieren. Zusammen 
mit PLANETA-Elektro- oder Handkettenzügen wird für Sie das 
dreidimensionale Verschieben von Gütern zu einem Kinderspiel.

Ihren Bedürfnissen entsprechend wählen Sie den Ein- oder 
Zweiträgerhängekran aus. Mit beiden Krananlagen können die 
Güter flächendeckend verschoben werden. Für Linientransport 
sind Sie am besten mit einer Hängebahn bedient. Mit den 
flexibel kombinierbaren EMXKB-Profilen ist der Aus- oder 
Umbau Ihrer Anlage jederzeit gewährleistet.

Ein durchdachtes Aufhängekonzept ermöglicht die einfache 
Montage der Krananlage, zugeschnitten auf Ihre bestehende 
Decken- oder Trägerkonstruktion. 

Der Transport der Lasten kann manuell oder elektrisch erfolgen.

Die Profile sind im Standard mit einer Grundierung versehen.

OPTION: 	 •  Decklack
	 •  Feuerverzinkung

PLANETA-EMXKB  
KRANSYSTEM

Hängebahn

Einträgerhängekran

Zweiträgerhängekran



Kurz, starr (Abb. 1)

•	 Die starre Aufhängung ist als kurze Ausführung lieferbar

•	 Geringes Baumaß

Kurz, pendelnd justierbar (Abb. 2)

•	 Kugelbolzen und Kugelmutter direkt miteinander verschraubt

•	 Pendelbewegungen von max. 10 °

•	 Höhenjustierbar ± 7,5 mm

Distanziert, pendelnd, justierbar (Abb. 3)

•	 Aufhänge-Distanzierung, längenvariierbar bis 1.000 mm

•	 Höhenunterschiede von ± 15 mm ausjustierbar

Distanziert, pendelnd, justierbar, abgespannt (Abb. 4)

•	 > 0,5 m Distanz: Abspannung zwingend

•	 Längsabspannungen: beide Bahnenden

•	 Querabspannungen: einseitig, jede 2. Aufhängung 
Seitenaufhängung

•	 Seitliche Montage an Holz- oder Betonträger durch 
Sonderaufhängung

•	 Direkte Montage unter Betondecken mit dynamischen Dübeln 
und Sonderaufhängung

EMXKB I + II

Profillänge max. 8 m

EMXKB 1: max. 800 kg Traglast

EMXKB 2: max. 1.600 kg Traglast 
 
 

EMXKB III + IV

Profillänge max. 12 m

EMXKB 3: max. 2.000 kg Traglast

EMXKB 4: max. 2.000 kg Traglast

Kurzer BogenLanger Bogen

Bogen

•	 In den Winkeln 30° und 45° lieferbar

•	 Radius: 1m

•	 Endplatte an beiden Enden

•	 Aufhängung an 2 Punkten

•	 Stromschienenbogen in identischen Winkeln 
erhältlich wie die Profilbogen

EMXKB II

EMXKB III EMXKB IV

EMXKB I

Abb. 1

Abb. 3

Abb. 2

Abb. 4

PLANETA-EMXKB  
AUFHÄNGUNGEN

PLANETA-EMXKB  
STAHLPROFILE



Traglast 
kg

EMXKB III EMXKB IV

80 10,2 11,8

100 9,8 11,8

125 9,4 11,8

160 9,0 11,8

200 8,5 11,2

250 8,0 10,7

320 7,3 10,0

400 6,8 9,4

500 6,2 8,7

630 5,6 7,9

800 4,1 5,8

1.000 4,6 6,5

1.250 3,5 4,9

1.600 2,4 3,4

2.000 – –

Traglast 
kg

EMXKB III EMXKB IV

80 11,3 11,8

100 11,1 11,8

125 10,8 11,8

160 10,5 11,8

200 10,1 11,8

250 9,7 11,8

320 9,2 11,8

400 8,6 11,4

500 8,1 10,9

630 7,4 10,1

800 6,8 9,4

1.000 6,3 8,7

1.250 5,7 8,0

1.600 5,1 7,2

2.000 4,6 6,6

Einträgerhängekran 
mit Spannweite W (m)

Doppelträgerhängekran 
mit Spannweite W (m)

Traglast 
kg

EMXKB I Spannweite (m) EMXKB II Spannweite (m)

Traglast 
kg

INP 120 INP 160 INP 180 INP 120 INP 160 INP 180

80 5,1 6,3 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 80

100 4,8 6,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 100

125 4,5 5,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 6,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 125

160 4,1 5,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 6,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 160

200 3,8 5,0 7,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 6,0 7,4 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 200

250 3,5 4,7 7,2 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 5,6 7,1 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 250

320 3,1 4,3 6,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 5,1 6,6 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 320

400 2,8 3,9 6,3 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 4,7 6,1 7,5 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 400

500 2,6 3,6 5,8 7,3 7,3 7,8 7,8 7,8 4,3 5,7 7,0 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 500

630 2,2 3,2 5,0 6,8 6,5 7,8 7,3 7,8 3,8 5,2 6,4 7,8 7,8 7,8 7,3 7,8 630

800 1,6 2,9 4,0 6,3 5,0 7,8 5,7 7,8 2,9 4,7 5,1 7,5 6,2 7,8 6,9 7,8 800

1.000 – 2,6 – 5,8 – 7,3 – 7,8 2,8 4,3 5,4 7,0 6,7 7,8 7,3 7,8 1.000

1.250 – 2,3 – 5,3 – 6,7 – 7,4 2,3 3,9 4,1 6,5 5,2 7,8 5,6 7,8 1.250

1.600 – 1,7 – 3,9 – 5,2 – 5,8 1,7 3,4 3,0 5,9 3,7 7,3 4,2 7,8 1.600

Einfachkranträger Doppelkranträger ohne Verstärkung mit Verstärkung

Optimale Profilgröße

Die nachstehende Tabelle dient der Ermittlung der optimalen 
Profilgröße, welche von der Belastung P und der Spannweite W 
abhängt.
Die Berechnungen der untenstehenden Tabellen basieren auf 
einer zulässigen Durchbiegung von W/400.

Die Einstufung der Krananlagen ist nach EN 13001: HC4; 
U2-U3; Q0-Q4; S0-S2 und nach EN 15018: H2/H3; B3/B4.



PLANETA-EMXKB  
FAHRWERKE

•	 Manuelles oder elektrisches Verschieben der Profile

•	 Manuell: mittels Zugseil

•	 Elektrisch: mittels 2-knöpfigem Steuerschalter

•	 Aufhängung an 2 Punkten

•	 Option: Lieferung mit Stromschienen

Schiebeweichen / Verbindung einzelner LinienDrehkreuz / 90°-Richtungswechsel

Ihre Nutzen:

•	 Höchste Laufruhe dank Kunststoffrollen

•	 Ideal für heikle, kritische Lasten

•	 Umrüstbar von manuell auf elektrisch

•	 Sanftes Anfahren und Bremsen dank Frequenzumformer

•	 Galvanisch verzinkte Stahlkonstruktion

•	 Einsatz für Längs- und Querfahrten gewährleistet

•	 Lastaufteilung durch 2 Fahrwerke gesichert

•	 Beim Joch des Doppelkranträgers 4 Fahrwerke im Einsatz

•	 Antrieb: manuell oder elektrisch

PLANETA-EMXKB  
DREHKREUZE/ 
SCHIEBEWEICHEN

Fahrwerk, kurvenfähig

Rollapparat 
mit Kippschutz

Schienenantrieb, 
stufenlos fahrbar



Stromarten

•	 3 Phasen, 380/400 V 50 Hz

•	 oder abgestimmt auf Ihre betriebliche 
Elektrik

EMXKB-Stromzuführungen komplett

•	 Kabelwagen, Fahrbegrenzer, Verbinder, 
Schienenstopper ...

•	 ... und rund 30 weitere Elemente

4 Arten der Längs- und Stromzuführung

•	 Schleppkabel

•	 C-Schiene

•	 Konventionelle Stromschiene

•	 Profilinnenliegende Stromschiene

DIE ELEGANTE LÖSUNG 
EMXKB II ST innenliegende Stromschiene

•	 Flexibel, attraktives Design

•	 Universell einsetzbar

•	 Belastung 25 A bei max. 100 m Profillänge

PLANETA-EMXKB  
ELEKTRIK



Lasten bis 630 kg lassen sich durch das günstige Verhältnis von Eigengewicht 
der Aluminiumprofile zur Traglast mühelos manuell verschieben. 

Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein 
Verkanten der Fahrwerke, selbst bei Schrägzug. Ein großer Arbeitsbereich und 
vielfältige Kombinationsmöglichkeiten garantieren höchste Flexibilität.

Der Baukasten bietet die Möglichkeit, ein Kransystem an einen vorhandenen 
Stahlbau, eine Beton- oder Holzdecke, oder an eine kundenspezifische 
Oberkonstruktion anzubringen. 

Einfache Montage 

Die Montage erfolgt schnell und unkompliziert dank dem geringen Eigengewicht 
der Aluminiumprofile und des flexibel einsetzbaren Anbindungszubehörs. 
Das modulare Baukastensystem erlaubt jederzeit den problemlosen Umbau 
oder die Erweiterung einer bestehenden Anlage.

Optimaler Leichtlauf

Durch die hervorragenden Leichtlaufeigenschaften der Fahrwerke mit einer 
geringen zu bewegenden Masse, erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit bei 
hoher Positioniergenauigkeit. Daraus resultiert eine deutliche Verkürzung der 
Durchlaufzeiten, was sich positiv auf die Produktionskosten auswirkt.

Funktionales Design

Das modulare Baukastensystem lässt sich flexibel konfigurieren und einfach in 
jede vorhandene oder neue Infrastruktur integriren. Die naturfarben eloxierten 
Kranschienen geben der Krananlage ein hochwertiges Aussehen. 
Höhendifferenzen lassen sich auf einfache Art ausgleichen.

PLANETA-EMXKB  
ALUMINIUM



Laufbahnträger als Einschienenkatzbahnen. Berechnungsgrundlage DIN 4132 und DIN 15018 B2 H2 (vH = 10 m/min.) 
einschließlich Unterflanschabbiegung (Träger-Werkstoff St 37) Durchbiegung f= < 1/500 der Stützweite.

INP
Nr.

Abmessungen in mm Gewicht
kg/mH B S T

80 80 42 3,9 5,9 6
100 100 50 4,5 6,8 8,3
120 120 58 5,1 7,7 11,1
140 140 66 5,7 8,6 14,3
160 160 74 6,3 9,5 17,9
180 180 82 6,9 10,4 21,9
200 200 90 7,5 11,3 26,2
220 220 98 8,1 12,2 31,1
240 240 106 8,7 13,1 36,2
260 260 113 9,4 14,1 41,9
280 280 119 10,1 15,2 48
300 300 125 10,8 16,2 54,2
320 320 131 11,5 17,3 61
340 340 137 12,2 18,3 68
360 360 143 13 19,5 76,1
380 380 149 13,7 20,5 84
400 400 155 14,4 21,6 92,4
450 450 170 16,2 24,3 115
500 500 185 18 27 141
550 550 200 19 30 166

HEB
Nr.

Abmessungen in mm Gewicht
kg/mH B S T

100 100 100 6 10 20,4
120 120 120 6,5 11 26,7
140 140 140 7 12 33,7
160 160 160 8 13 42,6
180 180 180 8,5 14 51,2
200 200 200 9 15 61,3
220 220 220 9,5 16 71,5
240 240 240 10 17 83,2
260 260 260 10 17,5 93
280 280 280 10,5 18 103
300 300 300 11 19 117
320 320 300 11,5 20,5 127
340 340 300 12 21,5 134
360 360 300 12,5 22,5 142
400 400 300 13,5 24 155
450 450 300 14 26 171
500 500 300 14,5 28 187
550 550 300 15 29 199
600 600 300 15,5 30 212
650 650 300 16 31 225

IPE
Nr.

Abmessungen in mm Gewicht
kg/mH B S T

80 80 46 3,8 5,2 6
100 100 55 4,1 5,7 8,1
120 120 64 4,4 6,3 10,4
140 140 73 4,7 6,9 12,9
160 160 82 5 7,4 15,8
180 180 91 5,3 8 18,8
200 200 100 5,6 8,5 22,4
220 220 110 5,9 9,2 26,2
240 240 120 6,2 9,8 30,7
270 270 135 6,6 10,2 36,1
300 300 150 7,1 10,7 42,2
330 330 160 7,5 11,5 49,1
360 360 170 8 12,7 57,1
400 400 180 8,6 13,5 66,3
450 450 190 9,4 14,6 77,6
500 500 200 10,2 16 90,7
550 550 210 11,1 17,2 106
600 600 220 12 19 122

Stützweitenangaben in Meter

Profil

Traglast in t

0,5 1 1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10
80
100 2,2
120 3,1 1,4
140 4,1 2,4 1
160 5,1 3,7 1,8 1
180 6,3 4,6 2,8 1,8 1,1
200 7,5 5,6 4 2,8 1,8 1
220 8,7 6,6 5,2 4 2,8 1,7
240 9,9 7,6 6,2 5,4 3,9 2,7
260 11,1 8,7 7,2 6,5 5,2 3,6 1,2
280 12,3 9,8 8 7,4 6,7 4,8 2
300 13,4 10,9 9,1 8,3 7,5 5,9 2,9 1,7
320 14,5 12 10,1 9,3 8,4 7,3 3,9 2,4 1,2
340 15,6 13,1 11,1 10,2 9,3 8,2 5 3,3 1,8
360 16,6 14,2 12,2 11,3 10,3 9,2 6,3 4,3 2,7 1,4
380 15,2 13,2 12,3 11,3 10,2 7,5 5,4 3,5 2
400 16,3 14,3 13,3 12,2 11,1 8,8 6,6 4,5 2,8
450 16,8 15,8 14,7 13,5 11,3 9,7 7,2 5
500 17,1 15,9 13,5 12,2 10,2 7,6
550 15,7 14,4 13,1 10,6

Stützweitenangaben in Meter

Profil

Traglast in t

0,5 1 1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10
100 3,6 2,6 1,4
120 4,9 3,5 2,7 1,8 1,1
140 6,2 4,6 3,6 3,1 2,1 1,2
160 7,7 5,9 4,7 4,3 3,4 2,2
180 9,1 7,1 5,8 5,3 4,7 3,4 1,1
200 10,5 8,4 7 6,3 5,7 4,8 2
220 11,8 9,7 8,2 7,5 6,8 6 3,1 1,7
240 13,1 11 9,4 8,6 7,9 7,1 4,5 2,7 1,2
260 14,3 12,3 10,6 9,8 8,9 8,1 5,6 3,6 2,8
280 15,4 13,4 11,7 10,9 10 9 6,9 4,6 2,5
300 16,6 14,7 13 12,1 11,2 10,2 8,5 6,1 3,7 1,8
320 15,7 14 13,1 12,2 11,1 9,3 7,7 5,2 3,1
340 16,6 14,9 14 13,1 12 10,1 8,9 6,3 4
360 15,8 14,9 14 12,7 10,8 9,8 7,4 5
400 16,7 15,7 14,5 12,3 11,2 9,4 6,7
450 16,6 14,2 13 11,8 9
500 16,1 14,8 13,5 11,5
550 16,5 15 13,3
600 16,6 15,1
650 16,7

Stützweitenangaben in Meter

Profil

Traglast in t

0,5 1 1,6 2 2,5 3,2 5 6,3 8 10
80
100 1,8
120 3,1 0,7
140 4 1,5
160 5 2,5
180 6,1 3,8 1,3
200 7,2 5,3 2,2 1
220 8,4 6,3 3,5 2
240 9,7 7,4 5 3,2 1,7
270 11,4 8,8 6,7 4,5 2,7
300 13,1 10,4 8,3 6,3 4 1,8
330 14,7 12 9,9 8,5 6 3,5
360 16,4 13,6 11,5 10,5 8,6 5,7 1,1
400 15,5 13,4 12,3 11,2 8 2,6
450 15,6 14,4 13,3 10,9 4,8
500 16,6 15,4 13,8 7,7 4,5 1,4
550 16 10,6 7 3,5
600 14,2 10,4 6,6 3,3

Die o.g. Angaben dienen nur zur Übersicht. Eine Spezifizierung und Auswahl Ihres Laufbahnträgers hat durch Ihren Statiker zu erfolgen.

ÜBERSICHT
LAUFBAHNTRÄGER



Informationen aus den Vorschriften

PLANETA-Hebezeuge und Krananlagen werden nach der 
gültigen Maschinenrichtlinie 2006/42 EG sowie den  
mitgeltenden EN Normen und technischen Regelwerken 
gefertigt.

Wir liefern jedes Hebezeug und jede Krananlage mit einer 
EG Konformitätserklärung bzw. einer EG Herstellererklä-
rung. Für lasttragende Teile wie Kette und Haken erhalten 
sie zusätzlich ein Werkszertifikat nach EN 102014-2.2

In Deutschland haben wir z. Zt. der Drucklegung ein  
duales Arbeitsschutzsystem welches aus den staatlichen 
Verordnungen (Betriebssicherheitsverordnung) und den 
Regelwerken der Deutschen gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) besteht:

•	 DGUV Vorschrift 52 (Krane)

•	 DGUV Vorschrift 54 (Winden, Hub- und Zuggeräte)

•	 BetriSichV

Gemäß diesen Vorschriften und Regelwerken sind Hebe- 
zeuge und Krananlagen durch befähigte Personen bzw. 
Prüfsachverständige vor Inbetriebnahme und in regelmäß- 
igen Abständen zu prüfen. Die Tabellen in der BetriSichV 
Abschnitt 1 Krane geben Ihnen Hinweise über die Prüfzu-
ständigkeiten und Prüffristen.

Der Betreiber ist gemäß BetriSichV §3 verpflichtet, für jedes 
Hebezeug und jede Krananlage eine Gefährdungsanalyse 
zu erstellen, wo unter anderem die regelmäßigen Prüfin-
tervalle festgelegt werden. Im Bedarfsfall können wir Sie 
gerne bei der Gefährdungsanalyse unterstützen.

Sollten Sie PLANETA-Hebezeuge und Krananlagen in 
anderen Ländern einsetzen, so sind die in dem jeweiligen 
Land gültigen Vorschriften in Hinsicht auf Arbeitsschutz zu 
berücksichtigen.

Triebwerkeinstufung nach FEM 9.755 / ISO 4301/1

Triebwerkgruppen
A1/ 
M1

A2/ 
M2

A3/ 
M3

A4/ 
M4

A5/ 
M5

A6/ 
M6

A7/ 
M7

A8/ 
M8

Lastkollektive / Faktor des 
Belastungsspektrums

Theoretische Nutzung D (h) bis zur Generalüberholung

Leicht 1/L1: K = 0.5 
Km1 = 0.125 = 0.5^3 800 1.600 3.200 6.300 12.500 25.000 50.000 100.000

Mittel 2/L2: 0.5 < K < 0.63 
Km2 = 0.25 = 0.63^3 400 800 1.600 3.200 6.300 12.500 25.000 50.000

Schwer 3/L3: 0.63 < K < 0.8 
Km3 = 0.5 = 0.8^3 200 400 800 1.600 3.200 6.300 12.500 25.000

Sehr schwer 4/L4: 0.8 <K < 1 
Km4 = 1 = 1^3 100 200 400 800 1.600 3.200 6.300 12.500

IP-Schutzarten nach DIN EN 60529

Erste 
Kennziffer Art des Schutzes

Zweite 
Kennziffer Art des Schutzes

0 kein Schutz 0 kein Schutz

1 Schutz gegen das Eindringen von festen 
Fremdkörpern größer als 50 mm 1 Schutz gegen Tropfwasser (senkrecht)

2 Schutz gegen das Eindringen von festen 
Fremdkörpern größer als 12 mm 2 Schutz gegen Tropfwasser  

(bis zu 15 ° Winkel)

3 Schutz gegen das Eindringen von festen 
Fremdkörpern größer als 2,5 mm 3 Schutz gegen Sprühwasser  

(bis zu 60 ° Winkel)

4 Schutz gegen das Eindringen von festen 
Fremdkörpern größer als 1 mm 4 Schutz gegen Spritzwasser  

(Winkelunabhängig)

5 staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser

6 staubdicht 6 Schutz gegen sehr starkes Strahlwasser

7 7 Schutz gegen kurzzeitiges Untertauchen

8 8 Schutz gegen dauerhaftes Eintauchen

9K 9K Schutz gegen gegen sehr starken  
Wasserstrahl (Hochdruck-Dampfreiniger)

SIE MÖCHTEN MEHR ERFAHREN?

Gerne nehmen wir auch persönlich Kontakt mit Ihnen auf.

Firma:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Weitere Hebezeuge und  
Krane finden Sie in unserem  
PLANETA-Produktprogramm. 
Bitte scannen Sie den QR-Code.
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E-Mail:	 info@planeta-hebetechnik.de 
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